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БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ АЯ УСТАНОВКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
15 мЗ/чао СБ-70

/ЗАКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/

ПАСПОРТ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

409-28-25
УДК 66С.97.031.3

ЧАСТЬ

2
Раздел 4

Область применения -  районы с обочными геологическими 
условиями с расчетной температурой наружного воздуха
-20°, -30° /ооиовное реиение/, -40°С.

Нормативная снеговая нагрузка -  100 кг/и2 
Нормативный скоростной напор ветра -  45 кг/м2
Класс здания -  В
Степень долговечности -  В
Степень огнестойкости -  В

Разработан институтом 
"Гилрое тройной жна" 
г.Киев, ул.Кловская, 9.

дек и введен в дей
ствие Госкомитетом Совета 
Министров СССР по делам 
строительства с I/I-73 г. 
/письмо № 1^-2592-11 от

ФАСАД

429,0 м2 
11,0 ■ 
2.5 "

проектирование конструкций

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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ОПИСАНИЕ! ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Дня производства бетонной снеси предусматривается комплект оборудования, состояний 
из установки СБ-70 и нестаадартизироваяного оборудования, размещенных в производственном 
корпусе с размерами 24 х 18 н. Щебень и песок подаются автотранспортом на веерный склад 
заполнителей, входящий в состав установки. Цемент загружается в бункер пневмотранспортом. 
Заполнителя,стреловым скрепером,поочередно, через секторный распределитель подаются в 
многофракционный дозатор, где таким образом набирается полная доза заполнителей на одни 
замес.

далее заполнители транспортируются скиповым под"емншсом и, через распределительную 
воронку, загружаются в одну на бетономешалок. Цемент, через 2-х барабанный пытатель на
правляется в дозатор и, затем, -  таяже в распределительную воронку.

Бетоносмесителя смонтированы на передвнжасй раме. При ее перемещении в одно не 
крайних положений, осуществляется загрузка бетоносмесителя а приготовление бетонной смеся. 
По окончании цикла перемешивания, передвижная рама уходит в другое крайнее нолоиенме, чем 
подготавливает направление тракта загрузки во второй бетоносмеситель. При этом бетоносмеси
тель е готовой смесью разгружается в транспортные сосуды. Далее цикл повторяется.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ I  СЫРЬЕ

1. Сырье на единицу продукции:
щебень -  0,9 м3
носок -  0,45 ”
цепент -  0,3 т
вода -  0 , 2  и з

2. Расход электроэнергия на
единицу продукция -  0,02 хвт /ц
Установленная мощность -  61 квт.

3. Расход пара на единицу
продукция -  0,06 т
Расход пара -  0,894 т/час

РЕШ РАБОТЫ И ШТАТЫ 

Количество рабочих дней в году -  259
Количество смен в сутки -  2
Продолжительность сиены в
часах -  8
Общее количество работающих -  5
в 1'.ч . производственных -  4
То же, в наибольшей сиене -  2
в т.ч.производственных -  2

Номенклатура продукта: 
бетонная смесь 

Производительность -  
часовая -  15 м3 
годовая -  59280 м3
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Бегоносиееительная устанока произ 
водительностью 15 из/час СБ-70 
/закрытое исполнение/

Ия титут
Гипр троммашина

Типовой проект 
409-78-25

Паспорт 
Лист 3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

/  3  4

Э К С П Л И К А Ц И Я

I .  Скрепер стреловой СБ-70-19

2. Труба загрузочная СБ-70-00.030

3. Силос цемента СБ-70-16

4. Фильтр С-780

5. Распределитель секторный СБ-70-17

6 .  Дозатор заполнителей СБ-70-18

7. Подпемннк скиповый СБ-70-28

8. Питатель барабанный СБ-70-31

9. Дозатор цемента СБ-70-25

10. Дозатор воды СБ-70-26

I I .  Воровка распределительная СБ-70-24

12. Установка бетоносмесителей СБ-70-23

13. Пулы управления СБ-70-34
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОБ "И

Строительный м3 3860,0
на I м3 бетона часовой 
производительности • 257,3

ПЛОЩАДЬ
Застройки м2 453,0
Полезная » 440,0
Рабочая N 437,6
на I м3 бетона часовой 
производительности ■ 29,3

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
Цемента f 56,7
Стаи ■ 51,8
Железобетона м3 82,0
Лесоматериалов т 11,34
Бекеша т 122,0

СМЕТНАЯ СТОШОСТЬ
Общая тыс.руб.79,08
Строительно-монтажных работ ■ 54,31
Оборудования И 24,77
I иЗ здания руб. 14,07
I м2 рабочей площади » 124,10
на I м3 бетона часовой 
производительности W 5272

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
на здание ч-д 864
на I м3 здания • 0,223

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Расход йоды л/сек

мЗ/сутжи 3.58
59,0

Расход тепла т.ккал/ч 447,0
в т.ч.на отопление • 51,0

вентиляцию я 71,0
горячее водоснабжение " 325,0

Потребная иощвость электро
энергии И Т 39,7

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Фундамент -  железобетонные монолитные инджвж- 

дуальные.
Колонны -  с сальные индивидуальные, тип оразме- 

рол 2.
Фермы -  ссальные, по серп  ШС-01-130/66, 

типоразмеров I .
Прогоны -  скальные индивидуальные, тнпораа- 

меров 2.
Стены -  скальные цихн ограждения в щнты- 

укепликелн нз древесно-волокнистых 
или к но деревянному каркасу, капо- 

размеров 3, индивидуальные.

Лестницы -  скальные но серии КЭ-ОЗ- l ,  тнпораа- 
меров 2 .

Покрытие -  дикы-укеплители мз древесно-волок
нистых плит но деревянному каркасу, 
кипоразмеров 2 .

Кровля -  волнистая асбофанера усиленного 
профиля.

Полы -  беконные.
Окна -  по серия ПР-05-32, тиноразнеров I . 

по ГОСТ II2I4-65, типоразмеров I .
Дверм -  по ГОСТ 6629-64, типоразмеров I .
Ворота -  по серях ПР-05-36.4, нпоразмеров 2.
Отделка наружная -  облицовка оцинкованной вол

нистой скальп.
Отделка внутренняя -  покраска масляной краской.
Наябодьмая масса конструкции -  I к /ферма/.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод -  производственный от наружной 

сети. Напор на вводе 20 м.
Канализация -  производственная в наружную сеть. 

Стоки условночыстые.
Отопление -  паровое от наружных сетей м

частично- зоздувое, подогретый 
приточным воздухом. Теплоноси
тель -  пар давлением 3 атм.

Вентиляция -  общеобменная, приточно-вытяжная 
с механическим побуждением.

Электроснабжение -  от сети промплощадки на
пряженней 380/220».

Слаботочные устройства -  телефонная связь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Показателя приведены дня условий строительства при расчетной температуре наружного иоадухя 
-30°С . Сметная стоимость строительства определена в нормах ж ценах, введенных с I /I -6 9  г .

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом I  Общая, технологическая, электротехническая, архитектурно-строительная ■ 

сапнтарно-техническая части.
Альооы П Нестандартнаированное оборудование.
Альоом 1  С м е т ы .
Адьооы 1У Заказные спецификации.

Об"ем проектных материалов 697 форматом.
Проект распространяет Киевский финвал Центрального института «ивового проектирования. 
252057 г.К иев, уи.Эжена Потье, 12. »

Паси.» 050823
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Типовой проект 409-28-25

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850362.htm

