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СЬОРНО-РАЗБОРНЫЙ ГИДРШЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ГРАВИШО-СОР- 
ТИРОВОЧНЬШ ЗАВОД (УСТАНОВКА ОТКРЫТОГО ТИПА) ПРОИЗ- 
ВОДИГМЬНОСТЫ) 200,0 ТЫС.МЗ В ГОД ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
С СОДЕРЖАНИЕМ ГРАНИН «4605?.

ПАСПОРТ
ТИПОВОЙ П Р О Ш  

* 409-23-29.тип 3

УДК  725.42:691:711.6:69.033.1

ЧАСТЬ

2
Раздел 4

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - районы с обычными геологи
ческими условиями.

Расчетная температура наружного воздуха - 30°С 
нормативная снеговая нагрузка - 100 кг/м2 
нормативный скоростной напор ветра - 27 кг/м2

РАЗРАБОТАН институтом 
"Нроектгвдзоыеханизация" 
Москва,А-80.Волоколамское 
шоссе дом I.
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН 
в действие Министерством 
промышленности строитель
ных материалов СССР 
(протокол й  28-Х/73 
от 3 тиля 1973 Г.)

Д О
поз* Наименование зданий и сооружений Площадь 

застрой
ки в м2

Стсоителъ-Сметная 
вин объемстоимость 
в м3 в ТЫС.

руб.

ДО типовых 
проектов

I. Блок предварительного разделе
ния 39,19 17,54 409-23-29

2. Блок грохочения гравия и  щеб
ня с землесосной станцией 
5ГРУ-12

182,2 - 52,78

3* Промежуточный склад и межце
ховой транспорт 740,0 • 104,17

4. Блоки сгущения. Сгуститель- 
нне воронки 0 4500x2 и 
(Г4500x1 78,4 17,76

5. Блок^пецичного дробления
129,0 29,11

6. Блок вторичного дробления 
(1ХКСД-1200А; 177,0 - 61,50 «•П->

7. Блок землесосной станции 
Ю1РУ-Д8 83,3 22,32

8. Блок классификации ГОХ-100-800 17,6 - 12,02 _

9. Блок обезвоживания I-KCH-I5 43,4 - 19,72

10. Склады готовой продукции 737,0 - 217,69 •тП~

а) склады гравия и щебня
б) склады песка

Примечание: В варианте с выпуском обогащенного песка отсутствует блок классификации

ростест москва

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/rostest-ru.html
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Пульпа от земснаряда поступает в блок предварительного разделения, а 
затем в блок сгущения, где производится выделение из гравийно-песчаной сме

си гравия и сгущение песчаной пульпы.

Гравий через промежуточный склад подается последовательно в блок гро

хочения гравия и щебня с землесосной станциейЬГРУ-12 и блок вторичного дроб
ления, где подвергается предварительному грохочении, дроблении и окончатель

ному грохочении гравия и щебня на товарные фракции.

При получении фракционированного песка сгущенная пульпа после блока 
сгущения землесосом транспортируется в блок классификации, где разделяется 
на две фракции: мелкая фракция сгущается в сгустительной воронке блока 
сгущения, а затем крупная и мелкая фракции обезвоживаигся.

Песок, получаемый при дроблении щебня, смешивается с крупной фрак

цией.
При получении обогащенного песка песчаная пульпа землесосом направ

ляется на сгущение в сгустительяую воронку после чего обеввоживаегся.

1отовая нродукция складируется в штабели открытого типа с помощью 
веерных конвееров и консольных транспортеров. Отгрузка со складов в же

лезнодорожный и автомобильный транспорт производится экскаваторами.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Номенклатура готовой продукции 
завода:

щебень фр. 5-10 и 10-20

гравий фр. 5-10 и 10-20

песок фракционированный 
фракций 0,15-0,6 и

мм

*1

N

производительность за
вода по готовой про
дукции 210,4 тыс.м3

в год

в теш числе: 
щебень

гравий

47,97 -"-

55,07

фракционированный
песок 107,36

ПОТРЕБНОСТЬ В  РЕСУРСАХ 
И  СЫРЬЕ

С ы р ь я  - 2 4 6 , 2 8 т ы с . м 3 / в  р а зр.
с о с т . /

Электроэнергии 887,9 квт.

РЕШИМ РАБОТЫ И  ШТАТЫ

количество смен - 3

общее число ра
ботающих

в т.ч. рабочих

то же, в наи
большей смене

коэффициент 
сменности

-  34 чел.

- 30 чел.

- 14 чел.

-  2 ,1

to
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СПЕЦИМКАЦИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ц/п
Наименование Коли

чество
№
п/п

Наименование Коли
чество

I Грохот конический fS 3000 I 12 Землесос ЮГРУЛ-8 2

2 Грохот ГИС-32 I 13 Насос 4К-8А 2
3 Бункер о питателем П-1 I 14 Гидроклассификатор ГКХ100-800 I
,1•г Щековая дробилка СМ-741 I 15 Классификатор ШСН-15 2

5 Электровибрационный пита
тель 200-ЙГВ 2

16 Ленточный конвейер 17

6 Грохот ГИЛ-32А 6 17 Консольный транспортер В=800 2
7 Дробилка КСД-Х200А I 18 Промежуточная емкость I
8 Землесос 5 ГРУ-12 2 19 Склад гравия 2

9 Автоматические весы ДТМ 6 20 Склад щебня 2

10 Веерный конвейер ВК-30 4 21 Склад песка 2

II Сгустительная воронка 
*5 4500 3
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ОПИСАНИЕ П Р О Ш А

Типовой проекг сборно-разборного гвдромеханизированного гравийно-сортировоч
ного завода предназначен для применения на обводненных гравийно-песчаных место
рождениях с содержанием гравия 40+60%.

В проекте представлены два варианта обогащения средне-зернистого песка: по
лучение фракционированного песка двух фракций 0,15+0,6мм и 0,6+5,Омм и обогащен
ного песка фракции 0,15+5,0 мм, а также гравия и щебня двух фракций 5+10 ш  
и Ю + 2 0  мм.

Завод выполнен из металла в сборно-разборном исполнении в виде отдельных 
блоков, обеспечивающих возможность применения гравийно-сортировочного завода в 
зависимости от характера залегания и разобщенности разрабатываемых месторожде
ний.

На стадии привязки даны схемы получения фракционированного, обогащенного 
или песка с повышенным модулем крупности при переработке гравийно-песчаной 
смеси с крупнозернистым и мелкозернистым песком.

технологической воды

потребная мощность 
электроэнергии
себестоимость пе
редела

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА 
РАСХОД НА КОМПЛЕКС

В а о и а 
с франки
рованным 
песком

505,0 мЗ/ч

i n  
с обо
гащен
ным 
песком 
385,0 мЗ/час численность тру

дящихся

В а р и а н т ы  
с фракци- с обо- 
онировая- тащен
ным пес- ным 
ком песком

34 чел. 34 чел.

887,9 квг 886 ,0 явг в т.ч. рабочих 30 ” 30 "

0,70 РУб. 0,66 руб. выработка на I 
трудящегося
на I рабочего

6847руб. 

7763 "

6526 руб, 

7396 "

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА 
площадь участка 4,59 га 
плотность застройки 31#

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Типовой проект 409-23-29, тип 3 разработан взамен типового проекта 4-09-968, тип 3.
Сметная стоимость строительства определена в ценах .введенных с 
I Л . 1969 года

СОСТАВ П Р О Ш А

АЛЬБОМ I.
АЛЬБОМ П. 
АЛЬБОМ Ш.
АЛЬБОМ 1У. 
АЛЬБОМ 7.
АЛЬБОМ У1. 
АЛЬБОМ УП.
АЛЬБОМ УШ. 
АЛЬБОМ тХ.
АЛЬБОМ X. 
АЛЬБОМ XX.

АЛЬБОМ 2П. 
АЛЬБОМ ХШ.
АЛЬБОМ Х1У. 
АЛЬБОМ ХУ.

Варианты с выпуском фракционированного и обогащенного песка, тома 1,2.

Блок предварительного разделения, тома 1,2. _ _ _  „
Блок грохочения гравия и щебня с землесосной станцией 5ГРУ-12,тома 1,2.
Промежуточный склад и межцеховой транспорт, тона 1 ,2 .
Блоки сгущения. Огустятельяые воронки р 4500 ш х 2  в  /14500мм x l , t o m  1,2.
Блик первичного дробления (IxCM-74i), тома 1,2.
Блок вторичного дробления (1ХКСД-1200А), тома 1,2.
Блок землесосной станции ЮГРУ-18, тома 1,2.
Блок классификации ГОХ-100-800, тома 1,2.
Блок обезвоживания I-KCH-I5, тома 1,2.
Склады готовой продукции, тома 1,2.
Энергетическая часть.Автоматика, тома 1,2.
Нестандартное оборудование, теша 1,2,3,4,5.
Заказные спецификации.
Сметы, материалы к экономической части, тома 1,2.

Объем проектных материалов 4520 форматов

Проект распространяет ГНИ ••цроектгидромеханизация" 
Москва, А-80, Волоколамское шоссе,дом I

сэ
ча

Инв.Я*
Паси.* 030977
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СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ГИЦР0МЕХАНИЗИР0ВАННЫЙ ГРАВИЙНО- 
СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД (УСТАНОВКА ОТКРЫТОГО ТИПА) 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200,0 ТЫС.МЗ В ГОД ДЛЯ МЕСТО
РОЖДЕНИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ ГРАВИЯ 40+60%.

ЕДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ

ПАСПОРТ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
№ 409-23-29, тип 3

УДК 725.42:691:69.033.1

ЧАСТЬ

2
Раздел 4

" « д а »

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - районы с обычными геологи
ческими условиями.

Расчетная температура наружного воздуха - 30°С 
Нормативная снеговая нагрузка - 100 кг/м2 
Нормативный скоростной напор ветра - 27 кг/м2 
Здание П класса 
Огнестойкость Q степени 
Долговечность П степени

РАЗРАБОТАН институтом 
"Проектгидромеханизация" 
Москва,А-ВО,Волоколам
ское шоссе дом I. 
УТВЕРЖДЕН И ВНЕ ДЕЯ в 
действие Министерством 
промышленности строитель
ных материалов СССР 
(протокой Л 28-1/✓З 
от 3 июля 1973 г.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Т М П П | А 1 Г Ь

застройки М2 39,19

полезная м2 125,0

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

цемента т 2,67

стали а 26,32

железобетона иЗ 9,12

в т.ч. сборного - -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

общая тыс.руб. 17,54

строительно-монтаж
ных работ *1 14,03

оборудования к 3,Ь1

на 1000 м3 гравмассн п 0,09

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

на сооружение ч-д 103,37

З Ш Ж У А Т  АНИОННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

расходы воды л/сек 16.7 
мЗ/суткн 750,0

потребная мощность 
электроэнергии КВТ 14,95

48

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты - железобег о н е

Колонны - металлические

Перекрытия - листовая рифленая сталь 
по металлическим балкам

лестницы - стальные

Полы - рифленая сталь

Отделка
наружная - окраска стальных консгрук-

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - производственный от
местной насосной станции, 
напор на вводе - 25м; 
питьевой - от наружной 
сети, напор на вводе - 20ы„

Канализация - совмещенная - производ
ственная и стоков от питьевых фонтан
чиков в выработанное пространство

Электроснабжение - от сети напряже
нием 380 в.

Слаботочные устройства - телефон, 
производственная громкоговорящая 
связь.

со

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная стоимость строительства определена в ценах, 
введенных с I.I.I969 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

А л Ы Ш  П - блок предварительного разделения 

АЛЬБОМ ХУ - сметы

Объем проектных материалов 150 форматок

роект распространяет Ш И  "Проектгидромеханизация" 
5сква, А-80,Волоколамское шоссе,дом I.

ИНв. *
Пасп. й 030977
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СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ГВДР0МЕХАНИЗИР0ВАННЫИ ГРАВИЙНО- 
СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД (УСТАНОВКА ОТКРЫТОГО ТИПА) 
ПР0ИЗВ0ЖГЕЛШ0СТЫ) 200.0ТЫС.МЗ В ГОД ДЛЯ МЕС

ТОРОЖДЕНИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ ГРАВИЯ 40+60%.
ЕДОК ГРОХОЧЕНИЯ ГРАВИЯ И Щ Е Ш Я  С ЗЕМЛЕСОСНОЙ 

СТАНЦИЕЙ 5ГРУ-12

ПАСПОРТ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
»  409-23-29, тип 3

УДК 725.42:691:69.033.1

ЧАСТЬ

2
Раздел 4 

Подгруппа 
409-23

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - районы с обычными геологи
ческими условиями

Расчетная температура наружного воздуха - 30°С 
Нормативная снеговая нагрузка - 100 кг/м2 
Нормативный скоростной напор ветра 27 кг/м2 
Здание П класса 
Огнейстойкосгь П степени 
Долговечность И степени

РАЗРАБОТАН институтом 
"Проектгидромеханйзация" 
Москва,А-80.Волоколамское 
шоссе дом I,
Г Т В Е Р Щ Ш  И ВВЕДЕН в 
действие Министерством 
промышленности строитель
ных материалов СССР 
(протокол № 28-1/73 
от 3 июля 1973 г. )

План
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ПЛОЩАДЬ

застройки

полезная

М2
п

182,2

323,0

фундаменты -  железобетонные монолит
ные

Колонны -  металлические

Перекрытия - листовая рифленая
сталь по металлическим 
балкам

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ Лесгяицн -  стальные

цемента

стали

т
п

8,0

75,0

Полы - бетонные и рифленая 
сталь

железобетона 

в т.ч. сборного

иЗ
1»

43,66 Отделка
наружная - окраска стальных кон

струкций

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

общая тыс,руб. 52,78

строите льно-монтажных 
работ ■*я— 41,41

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

оборудования 

на 1000 м3 гравмассн «*и—

11,37

0,25

Водопровод - производственный от 
местной насосной станции, напор на 
вводе - 25м; питьевой - от наружной 
сети, напор - 20м.

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

на сооружение ч-д 538,0

Канализация совмещенная - производ
ственная и стоков пт питьевых фон
танчиков в выработанное пространст
во

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Электооснабженне - от сети напря
жением 380 в.

расход воды л/сек 82.0 
мЗ/суткн 6020,0

Слаботочные устройства - телефон, 
производственная громкоговорящая
СВЯЗЬ*

потребная мощность 
электроэнергии КВТ 89,64

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная стоимость строительства определена в 
ценах, введенных с 1,1.1969 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ Ш  - блок грохочения гравия и щебня с земле
сосной станцией 5ГРУ-12

АЛЬБОМ ХУ -  сметы

Объем проектных материалов 305 форматок

Проект распространяет ГОИ "Цроектгвдромеханизация" 
Москва, А-ао, Волоколамское шоссе, дом I

Инв л
Паси! Л 030977

со
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с б о р н о -р а з б о р н ы й  ш р о м е х а н и з и р о в а н н ы й  ГРАВИЙНО-
СОРТИРОВОЧНЫМ ЗАВОД (УСТАНОВКА ОТЮШТОГО ТИПА) 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200.0 ТЫС.М3 В ГОД для МЕСТО
РОЖДЕНИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ГРАВИЯ 40+60%.
БЛОК ПЕРВИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ (1х СМ-741)

ПАСПОРТ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
» 409-23-29. ТИП 3

УДК 725.42:691.-69.033.1

ЧАСТЬ

2
Раздел 4 

n o j r g g a

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - районы с обычными геологичес
кими условиями.

Расчетная температура наружного воздуха - 30°С 
Нормативная снеговая нагрузка - Ю0нг/м2 
Нормативный скоростной напор ветра - 27 кг/м2 
Здание П класса 
Огнестойкость П степени 
Долговечность 11 степени

РАЗРАБОТАН институтом 
"Проектгидромеханизация" 
Москва,А-вО.Волоколамское 
шоссе дом I.
УТВЕРЖДЕН И В В Е Л И  в 
действие Министерством 
промышленности строи
тельных материалов СССР 
(протокол * *8-1/73 
01 3 июля 1973 г. )

©  (?) ©

Разрез 3-3

Плав
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПЛОЩАДЬ

застройки м2 129,0

полезная т 154,0

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

цемента т 31,8

стали я
32,4

железобетона м3 83,0

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

общая

строительно-монтаж

тыс.руб. 29, П

ных работ 19,65

оборудование ft 9,46

на 1000 ыЗ гравмассн «1 0,14

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

на сооружение ч-д 448,7

ЖСПДУАТАЩОННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты - железобетонные монолит
ные

Колонны - металлические

Перекрытия - листовая рифленая сталь
но металлическим балкам

Лестницы - стальные

Полы - бетонные и рифленая
сталь

Отделка
наружная - окраска стальных кон

струкций

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - производственный от 
местной насосной станции, напор 
на вводе - 25 м; питьевой от не

жной сети, напор на вводе - 
м.

Канализация совмещенная - произ
водственная и стоков от питьевых 
фбнтанчиков в выработанное прост
ранство.

Электроснабжение - от сети напряже
нием 380 в.

расход воды д/сек 2 .43 Слаботочные устройства - телефон,
мЗ/сутки 33,4 производственная громкоговорящая

связь.
потребная мощность
электроэнергии ввт 89,06

Сметная стоимость строительства определена в ценах, 
введенных с I.I.I969 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 71 - блок первичного дробления (IxCW-741) 

АЛЬБОЙ ХУ - сметы

Объем проектных материалов 175 форматок

Проект распространяет ГОИ "Проекггидромехаяизация" 
Москва,А-80,Волоколамское шосое.д.Г

Инв. *
Пасп. *  030977 £

о

ТИПОВОЙ П
 

Т
 *

 409-23-29, 
ТИ

П
 3,
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СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ВДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ГРАВИЙНО- 
СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД (УСТАНОВКА ОТКРЫТОГО ТИПА) 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ) 200 ТЫС.МЗ В ГОД ДЛЯ МЕСТОРОВДЕ- 
НИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ ГРАВИЯ 40+60%.

БЛОК ВТОРИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ (I X КОД -1200 А)

ПАСПОРТ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
№ 409-23-29, тип 3

УДК 725.42:691:69.033.1

ЧАСТЬ

2
Раздел 4

ОБЛАСТЬ П Р И М Е Н Е Н И Я  - районы с обычными геологичес
кими условиями.

Расчетная температура наружного воздуха - 30°С 
Нормативная снеговая нагрузка - 100 кг/м2 
Нормативный скоростной напор ветра - 27 кг/м2 
Здание И класса 
Огнестойкость П  степени 
Долговечность П степени

РАЗРАБОТАН институтом 
"Проектгидромеханизадия" 
Москва,А-80,Волоколамское 
шоссе дом I.
УТВЕРЖДЕН И  ВВЕДЕН в 
действие Министерством 
промышленности строитель
ных материалов СССР 
(протокол й  28-1/73 
от 3 ш л а  1973 г. )

9.65

I .  ОСЬ Я-К

ъ

ТТяяя
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПЛОЩАДЬ

застройки м2 177,0

полезная * 200,0

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

цемента т 40,0

стали * 43,5

железобетона м3 35,4

в том числе сборного 18,5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

общая тыс .руб. 61,5

строительно-монтажных
работ 26,88

оборудования _̂*| 34,62

на 1000 м3 гравмассы 0,3

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

на сооружение ч-д 354,6

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Расход воды л/сок 2,43
мЗ/сутки 33,4

погребная мощноегь
электроэнергии квг 129,4

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фуядаменты - железоОетонные, монолитные

Колонны - металлические

Перекрытия -  листовая рифленая сталь
но металлическим балкам

Лестницы -  стальные

Поды - бетонные я рифленая сталь

Отделка
наружная - окраска стальных конструкций

Ш Е Ш В С В  ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод -  производственный от мест
ной насосной станции, напор на вводе 
- 25 м; питьевой - от наружной сети, 
напор на вводе - 20м.

Канализация совмещенная -  производ
ственная и стоков от питьевое фонтан
чиков в выработанное пространство

Электроснабжение - от сети напря
жением 360 в

Слаботочные устройства - телефон, 
производственная громкоговорящая
связь

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная стоимость строительства определена в 
ценах,введенных с I Л .1969 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ Ш - блок вторичного дробления (I х КСД-1200А) 

АЛЬБОМ ХУ - сметы

Объем проектных материалов©? форматок

[роект распространяет 1'ПИ "Проектгидромеханизация" 
юсква,А-80,Волоколамское шоссе, дом I

о
в

Инв.К
Дасд.» 030977
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СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ Ш Р О М Е Ш П З И Р О В А Н Н Ы Й  ГРАВИЙНО- 
СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД (УСТАНОВКА ОТКРЫТОГО ТИПА) ПРО
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200.0 тыс.мз в год д а  МЕСТОРОЖ
ДЕНИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ГРАВИЯ 40* 6W .

ЕДОК КЛАС С Ш К А Ц И И  ГКХ-100-800

ПАСПОРТ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Я 403-23-29, тип 3
УДК 725.42:691:69.033.1

ЧАСТЬ

2
Раздел 4

“«BBS*

ОЕДАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - районы с обычными геологи
ческими условиями.

Расчегная температура наружного воздуха - 30°С 
Нормативная снеговая нагрузка - 100 кг/ы2 
Нормативный скоростной напор ветра - 27 кг/м2 
Здание П класса 
Огнестойкость Q степени 
Долговечность П степени

РАЗРАБОТАН институтом 
"Проекггидромеханизация" 
Москва,А-80, Волоколамское 
шоссе д о м  I.
УТВЕРЖДЕН И В Ш 1ТЕВ в 
действие Министерством 
промышленности строи
тельных материалов СССР 
(протокол № 2B-I/73
от 3 воля 1973 г. )

со

План на отм 7.40
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПЛОЩАДЬ

застройки м2 17,6

полезная •• 33,6

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

цемента т 1,71

стали ■
6,78

железобетона м3 6,28

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундамента - железобетонные монолитные

Колонны - металлические

Перекрытия - листовая рифленая сталь 
но металлическим балкам

Полы - рифленая сталь

Отделка
наружная - окраска стальных конструк

ции

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

общая тае.руб. 12,02

строительно-монтажных
работ 11,89

оборудования 0,13

на 1000 м3 гравмассы 0,06

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - производственный от мест
ной насосной станция, напор на вводе 
-25м; питьевой - от наружной сети, 
напор на вводе - 20м.

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

на сооружение ч-д 67,61

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Канализация совмещенная - производ
ственная и стоков от питьевых фонтан
чиков в выработанное пространство.
Электроснабжение - от сети напряжением 
380 в.
Слаботочные устройства - телефов, 
производственная громкоговорящая связь, В

расход водя л/сек 33.4 
мЗ/сутаи 1500,0

СО

потребная мощность
электроэнергии квт 1,85

щопплттагшый тциннг.

Сметная стоимость строительства определена в 

ценах, введенных с I.1.1969 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА
АЛЬБОМ IX - блок классификации ГКХ-100-800 
АЛЬБОМ ХУ - смета

Объем проектных материалов 75 форматок

Проект распространяет ГНИ "Цроектгидромеханизацня" 
Москва, А-80, Волоколамское косое,дом I

Инв. »
Паев. * 030977

Т
Ш
С
В
О
И
 ПРОЕКТ *

 409-23-29

Типовой проект 409-23-29 тип 3

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850364.htm

