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8 К С Д Л И К АЦИЯ
1. Кран ноетовой влектрический грузояод "омкостью 80/5 т
2. Виброплощадка грузоподпемноотью 24 т CKZ-I99A
8. Бетоноукладчик CMS-I62
4. Рольганг доота 3x12 ы CMZ-I2A
5. Стол для арнахури 7I5I/2ICA
6. Уотавевка длп натяжения арматура 7228/281
7. Пакегаровц» для форм 011-294
8. Стенд для контроля и ремонта надела
9. Бункер раздаточным 012-2А

10. Самоходная тележка грузопад"аиноетью 20 т СМЯ-151
11. Тележка -  прицеп грузопод"еиаостью 20 т 01X-I54

гост методы испытаний

http://www.stroyinf.ru/test.html
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РЕХИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ

Рабочих дней в году -  262
Количество сиен -  2
Общее число работающих -  37
в т .ч . рабочих -  35
То *е в наибольией сиене -  17
Коэффициент сменности -  2,04

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Расход воды л/сек. -  1,60

и®/сутки -  28,65
Потребная мощность _л
электроэнергии квт -  108,10

ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ И СЫРЬЕ

Бетонной смеси м8 35334
Годовой расход сжатого
воадуха " 125280
Годовой расход сказки i  198
Годовой расход воды м8 6245
Годовой расход пара т I08II
Годовой расход электро- „
энергии тыс.квтч 121,0

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Цемента т 459 фундаменты под оборудование -  бетон
Стали п 92,7 ные и железобетонные,монолитные,ин
в т.ч.арматурной ft 38,5 дивидуальные.
Хелезобетова М3 1548 Каналы подпольные -  бетонные,монолит
в т .ч . сборного п 5,0 ные.
Лесоматериалов п 143 Покрытие каналов -  сборные,железобе
Кирпича ХЫС.ДО. 0,5 тонные плиты,серия ИС-01-04 вып.7,

типораэнеров -  2.
Канализационные колодцы -  сборные, 
железобетонные,серия 3900-2, выл.5, 
типоразмер -  I .
Камеры периодического действия -  же
лезобетонные, монолитные.
Крышки канер периодического дейст
вия -  стальные, индивидуальные,утеп
ленные пенобетоном.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В ПРЕДЕЛАХ ПРОША

Водопровод -  раздельный: 
производственный -  на охлаждение кон
денсата, долив водяных затворов и зам
ков камер периодического действия,к 
поливочным кранам; напор на вводе -  
15 м водяного столба, 
хозяйственно-питьевой -  к питьевому 
фонтанчику.
Канализация -  производственная. 
Электроснабжение -  от сети напряже
нием 380/220 золи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная стоимость строительства определена в нормах в ценах, введенных с 1.1.69 г.
СОСТАВ ПРОЕКТА

Пояснительная записка. Технологические чертежи.
Чертежи по технологическому пароснабжению н пронпроводкам.
Чертежи санитарно-технических систем и устройств.
Строительные чертежи.
Электротехнические чертежи. Чертежи по автоматизации тепловых процессов. 
Заказные спецификации.
Сметы*
Чертежи на нестандартизированное оборудование.
Объем проектных материалов -  999 форматок.

Проект распространяет: Киевский филиал Центрального института типового проекти
рования, 252057 Киев, ул.Эжена Потье, 12

Альбом I  -  
Альбом П -

Альбом Ш -
Альбом 1У -  
Альбом J  -  
Альбом Л  -  
Альбом УП -

Инз. №
Пасп.» 030375

Типовой проект 409-10-16/72
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