
4-5-73 37ш МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10 И 35 КВ С МАЛЫМИ СЕЧЕНИЯМИ ПРОВОДОВ 
ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

П А С П О Р Т  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
К  407-4-24

УДК 621 315 66

ЧАСТЬ

2
Раздел 4 
Группа 
407-4

Область применения: для ВЛ 6*10, 35 кв
район по гололеду 1*1У 
район по ветру 1*1У 
/расчетная повторяемость 
по климатическим условиям 
I раз в 10 лет/

Разработан институт он 
"Сельэнергопро ект**
Нос кваДП395. 
Томилинская, 2
Утвержден и введен в 
действие Минэнерго СССР 
о I января 1973 г.
Решение К  II
от 12 января 1972 г.

ОПОРЫ Ш 35 КВ 
УАП35-1; УАП35-2; УАП35-3

ОПОРЫ НИ 6-10 И 35 ЕВ 
УАП35-4; УАП35-5; УАП35-6
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Шифр Марки
проводов

Размеры, м Вео,

И а 6 d С f

УАП35-1 19 8 3 1.5 2,5 2,8 3,0
УАП35-2 15 3 3 1.5 2,5 2,4 2,5
УАП35-3 АС-35*АС-70 12 3 3 1.5 2,5 2.1 2.0
УАП35-4 А-70 *  A-I20 19 2 - - 2.5 2.8 2.7
УАП35-5 15 2 - - 2.5 2,4 2.2
УАП35-6 12 2 - - 2,5 2.1 1.7

Грозозащитный троо ( Л  К - 8 ,0-Г-В-ЖС-Н-120 Г О С Т  3062-69) подвешиваете я  т о л ш >  иа 
опорах УАГО5-1*УАП35-8.

скатерть

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Опора предназначены для подвески проводов линий электропередачи напряжен йен 6-10 
и 85 кв.

Материал конструкций -  стад* парки ВСтЗ по ГОСТ 380-71.
Для опор, устанавливаемые в районах с расчетной температурой до -35°С следует применив 

сталь марки ВСтЗпсб, от -35°С до -40°С для конструкций» в которых отсутствуют сварные соеди
нения -  ВСтЗпоб и для оварных конструкций -  ВСтЗспб ГОСТ 380-71.

Опоры» устанавливаемые в районах о расчетной температурой нике -40°С, должны выполнять
ся в строгом соответствии а указаниями СН 363-66» как в части марок применяемых сталей» *ав 
и технологии изготовления.

В проекте разработано 6 типоразмеров опор о габаритами 19, 15 и 12 негров, которые 
получаются путем пршеоения подставок высотой 7,0 и 3,0 я к одиннадцатиметровой секции.

Опоры типа УАП35-1, УАП35-2 и УЛП35-3 на напряжение 35 кв разработаны с грозозащитным 
троаон, опоры УАП35-4» УАП35-5 и УАП35-6 на напряжение 6-10 и 35 кв -  без грозозащитного 
тросе.

Опоры разработаны овободвоотоящши, одностоечными, решетчатой конструкции оо сходящими
ся поясами из элементов уголкового профиля.

На опорах предусмотрено раздельное крепление адвоенных гирлянд изоляторов.
Вое элементы опор, фойе болтов, гаек и иайб, подденет горячей оцинковке. Болты, гайки 

н иайбы оцинковываются гальванически опоообом.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I -  пояснительная записка и чертежи 

Объем проектных материалов -  184 форматки

Рабочие чертежи распространяет: Инотитут "Сеяьэвергопроект"
Нооква III895, Томилинская, 2

И н в .  К
Oaon.lt 030258

Типовой проект 407-4-24

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850427.htm

