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СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕМЯН ОРЕХОПЛОДНЫХ ПОРОД 
Ш О С Т Ь Ю  £0 ТОНН С ПОМЕЩЕНИЕМ ДЛЯ СТРАТИФИКАЦИИ

ПАСПОРТ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
ft 4II-I-70

УДК. 725.35ш
Область применения:районн с обычными геологи- Разработан институтом

Ч А О Г Ь ческвми условиями, с расчетной температурой наруаного "Совзгипролесхоз"

А воздуха -30°,с нормативной снеговой нагрузкой 70, г.Москва,Б.Серпуховская,24
100 лг/м2, с нормативным скоростным напором ветра Утвержден н введен в дей-L 55 кг/и2. ствие Госдесхозом СССР

Класс здания -Ш,степень огнестойкости П-Ш, Протокол 166-7 от 29Л1.
Раздел 4 степень долговечности -Ш. 1972г.
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© ФАСАД

ЭКСПЛИКАЦИЯ
1. Площадка дан просушивания семян
2. Помещение для зимнего хранения

217,2 м2

семян 65,2 «
3.Помещение для стратификации семян 232,3 "
4.Контора 14,82 ■
5.Кладовая 8,71 »
6.Санузел 3,10 "

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ЭКСПЛИКАЦИЯ

довского завода
П.Грохот вибрационный ГК-1,производи

тельностей до 10 из в чао
ш.контейнер для хранения семян
IV. Ванна для стратификации семян
V. Стол лабораторный химический Л-7
VI. Весы товарные ВСП-500М

Склад предназначается для хранения в условиях Средней Азии семян ореха грецкого в 
течение 5-6 меояцев и фисташки до 2-х лет.Хранение семян предусматривается в кон
тейнерах,стратификация - в ваннах.

сертификат на трубы

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-pipe.html


4-4-73 60
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Стены
ОБЪЕМ

Строительный 
На I тонну

Застройки 
Полезная 
Рабочая 
На I тонну

м3
II

шгошь
м2

кирпич
ные
2007,%
200,74

597,97
■ 552,56
■ 514,65
" 51,47

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 
Цемента т 8,71
С ш  I 0,52
Сборного железобетона аЗ 37,92
Еервизитобетова я
Лесоматериалов " 8,13
Кирпича тнс.шт 66,77

Стеан
панель
ные
2917,30
291,73

601,50
556,20
554.10 
55,41

8,83
0,70
40,93
38,12
43,02
40.10

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
Общая тыс.руб 44,27 42,12
Строигельно-нон-
тажных работ а 31,82 29,67
Оборудования " 12,45 12,45
I аЗ здания руб 15,85 10,20
I и2 рабочей площади " 86,02 76,01
На I тонну тыс.руб 4,43 4,21

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
Возведения здания ч-дн 804,45 761,63
Возведения 1вЗ здания " 0,40 0,26

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Расход воды л/сек 0,97 0,97
Расход воды иЗ/сутки 18,05 18,05
Расход тепла ккал/чвс 122000 128000
в той числе:
на отопление вкаа/час 32000 38000
на вентидяцив 0 Z5000 15000
на горячее
водоснабжение " 75000 75000
Потребная ценность
электроэнергии квт 7,43 7,43
в тон числе силового
оборудования 0 5,46 5,46

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Фундаменты -ив сборных бетонных

блоков по серии 
I. П6-1,вып.1, типораз- 
мер.З и я. б. плит по 
серии 1.112-1,тапо- 
разы.2
Вариант-ленточные буте* 
бетонные,сборные желе
зобетонные по серин 
1.810-1,типорааи.1

Фувдаиентные

Колонны

Прогоны

-по се] 
типо;& .810-1,

-кирпичные

сер • д а т ,

Стены

Перегородки
Покрытие

Кровля

бетонные 
типорази.

" E S T 8882® '
-кирпичные
Вариант-из керамзито- 
бетонных сборных пане
лей серии СТчЙ-зГ, 
выл.2,5,типорази.2
-кирпичные
-сборное железобетонное 
по серии ПК-01-106, 
типорази.I
Вариант -фермы треуголь
ные метадлодеревйннне 
- щ лоннан четырехслой-

Вариант-иэ волнистых
SC06G'

Поды

Окна

зтоценент 
тов по обренетке
У тешштедь-мннерад о- 
ватные плиты с обьеи- 
н ш  весов 300 кг/ыЗ 
-бетонные,из керами
ческой ПЛИТКИ, ЛЯНОЛф!

“2 ^ ^ 1 4 0 7 - 7 0 , типо- 
— ■в.1

воки по 
*,типо-

разы.

UU l UViX XO*fU/-|раэмЛ
■мапвхяз
разы.5 
-кирпичная кладка с 
расшивной швов

Двери

Отделка наружная
Отделка внутренняя - затирка швов с после- 

~ дей побелкойДУвде 
-фундааент блок 1,3-Наибодьший вес 

конструкций
ИН2ЕИЕРН0Е ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод -объединенный:хозяйственнс=прои8“ Овойиение-центраяьное водяное 95-70°С
водственный от иеотной сети . Вэнтшшдая---------------------
Напор на вводе 12 и.

Кааадвзацш-объединенная:хозяйственво-ф8- 
каньная в местную сеть 

Горячее годаоаабяевие-от теплосети

зя-приточно-вытяжная с меха
ническим и естественным по
буждением

Едевтрооовещение и силовое оборудование- 
от электросети 380/22ов

ДОПОЛНИШЫШЕ ДАВНИЕ
Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре наружного 
воздуха -30°С и весе снегового покрове 70 и 100 кг/й2 для двух вариантов едения: 
стены-кирпичяке и стены-паявльные.Сметная стоимость елредалева но нормам и пенам 
установленные с 1.1.1969г.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбой I Технологическая,архитектурие-строитюаная,санитарно-техническая я электро

техническая чаотп.олаботовны® устройства (стены кирпичные)
Альбом П Тезшадогнчеокая,архитектурно-строительная,санитарно-технячеокая и алвктро- 

ш твхничеокая^чмтк^слаботочше устройства (стоны панельные)
Альбом 1У Светы^стады^анааьше)

Обвей проектных материалов 482 форматки
В В Ш 1  распростравяетшотатут "Соозгнпровеохоа9 Ияв.йг
ПЗ(Ш,КЙесква, Б. Серпуховская, 24 Паоп.й 030134

Й411-1-70

Типовой проект 411-1-70

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850446.htm

