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2
Раздел 4

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАПРЯЖЕННЫХ ШПАЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

900 ТЫС.ШТУК В ГОД

П А С П О Р Т
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
№ 409-10-27

УДК. 725.42:691:71 1.6

Область применения -  районы с обычными геоло
гическими условиями, с расчетной температурой 
наружного воздуха -  30°С 
Нормативная снеговая нагрувна 100 нг/ jT 
Нормативный скоростной напор ветра -  27 нг/м2

Разработан институтом 
УралНИИстромпроент 
г.Челябинск,пр.Ленина,89 
Утвержден Министерством 
промышленности строи
тельных материалов СССР 
протокол 28-36/71 
от 15 марта 1971 г. 
Введен в действие ивоти- 
тутом УралНИИстроипроевт 
с I  июля 1972 г. 
приказ К» 74 от 28 июня

СХЕМА ГЕНПЛАНА

340.00

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№№
ПП

Наименование
Площадь
заст|ойни,

Строитель
ный объем, 

м3
Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

№ типового 
проекта

I . Производственный корпуо 12600 I69I00 4282,76 409-10-27
2 . Бетоносмесительный цех 1182 III50 294,68 409-10-27
3. Склад цемента 357 3849 140,54 409-29-22
4. Склад заполнителей ' разраб. при 

привязке проекта
5. Склад готовой продукции II720 461,66 409-10-27
6 . Галерея подачи заполнителей протяженность 130,25 м 73,06 409-10-27
7 . Цементолровод _р„ 140 м 2,086 409-10-27
8 . Склад эмульсола 18 123 9,56 409-10-2/69 ал. XI
9. Склад металла 1440 18200 85,14 409-10-27
Ю. Адиивиотративно-бытовой корпус 1662 16873 368,26 409-10-27
И . Компрессорная 494 2376 159,78 904-1-3/69
12. Градирня 42,8 490 8,46 901-6-33
13. Распределительное устройство 129,26 639,84 40,03 407-3-16

программа повышения энергетической эффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Завод предназначен дан выпуска железобетонных предварнтепьно напряженных шпал доя 

железных дорог мировой волен по ГОСТ 10629-71.
В состав проевта входят производственный норпуо о бетоноомеоятельивм цехом, овпад 

готовой продукции, склад металла, адмяняотративво-бнтовой корпус, галерея подачи запол
нителей, цементопровод.

Производственный вороуо состоит из пяти пролетов, в четырех из ноторвх размечено 
производство впал, а в пятом -  ремонтно-механический цех в участок перемотки бухт прово
локи.

Производство впал запроектировано на основе яомплеята оборудования, поставляемого 
предприятиями Венгерской Народной Реопубяяня.

В состав завода входят также склада цемента, знульсола, компрессорная, градирня 
и распределительное устройство, принятые по действующим типовым проектам.

Склад заполнителей открытого типа разрабатывается нри привязке. В качестве 
материалов для проектирования могут испольвоваться отдельные чертежи ранее действо
вавших типовых проектов.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К0Ш1ЛЕКСА 
РАСХОД НА КОМПЛЕКС

вода хозяйственно-питьевой ма/час 37,7
производственной м? час 51,2

тепла тыо.квал/час 4500
потребная мощность
электроааергии квт 2430
пара т/час 10,7
сжатого воздуха ы3/мин 93

Общее число работающих 
в т.ч. рабочих 
сиен в сутки
выработка на одного 
рабочего

504
406

2

руб.16572

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА 
площадь участка га 7,04 
плотность застройки % 46

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбой I Пояснительная аапиона 

Схема генплана
Альбом IX
Альбом X

Альбом П Производственннй норпуо
Часть I Техно логическая и электро

техническая части
Чаоть I

Часть 2 Архитектурно-строительная 
и сантехническая части Чаоть 2

Альбом S Бе тоноскеси тепьны й цех
Альбом XI

Чаоть I Технологическая и электро
техническая частя Чаоть I

Часть 2 Архитектурно-строительная 
и сантехническая част

Чаоть 2
Альбом 1У Адлиннотративно-бы тобой 

норпуо
Альбом У Снлад готовой продукция Альбом хп

Альбом Л галерея подачи заполнителей Альбом хш
и црментопровод

Альбом УП Склад металла Альбом НУ

Альбом УШ Заказные спецификация Альбом ХУ

Неотандартизированвое обору-
ёование
маты ва отроительотво про

изводственного норпуоа
Объектная смета и ометы на 
строительные и сантехнические 
работы
Сметы на приобретение н монтаж 
технологического в электротех
нического оборудования
Сметы на строительство бетоно- 
смесительного цеха
Объектная смета и омвтн на 
строительные и сантехнические 
работы
Сметы на приобретение и монтаж 
технологического в электротех
нического оборудования
Сметы ва строительство админи- 
отративно-бытового корпуса
Сметы на строительство овлада 
готовой продукции
Сметы на строительство оклада 
металла
Сметы на строительство галереи 
подачи заполнителей и цементо
право да

Объем проектных материалов 5993 форматки
Проект распространяет Институт УралНИИотромнроект Пион*» 029479Д

454022 г. Челябивов 22 пр.им.В.И .Ленина, 89
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*-2-73 I3ш ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАПРЯЖЕННЫХ ШПАЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ) 

900 ТЫС. ШТУК В ГОД 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

П А С П О Р Т  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
№ 409-10-27

УДК.725.42:691

ЧАСТЬ

2
Раздел 4
“°Ш5*

Область применения -  районы с обычными геоло
гическими условиями с расчетной температурой 
наружного воздуха -  30°С 
Нормативная онеговая нагрузка 100 кг/м2 
Нормативный скоростной напор ветра -  27 иг/ы2 
Класс здания -  П 
Степень огнеотойкооти -  П 
Степень долговечности -  П

Разработан институтом 
Ура лНИИстромпроект 
г . Чепябинск,пр.Ленина,89 
Утвержден Министерством 
промышленности строи
тельных материалов СССР 
протокол № 2B-36/7I 
от Z5 марта 1971 г. 
Введен в действие инсти
тутом УралНИИотромпроект 
с I июля 1972 г. 
приказ № 74 от 28 июня 
1972 г.

РАЗРЕЗ I -  I

к\

ЭКСПЛИКАЦИЯ
1. Формовочный цех 9618 и2
2 . Участок перемотки бухт

проволоки 695,6"
3. Реыонтно-ыеханичеокяй цех 1601 "

в той числе:
а) учесток по ремонту КИПиА 49,7"
б) учаоток по ремонту гидрооиотем 34,4"
в) кузнечно-термичеокий участок 70 "
г) апектроремонтный участок 178,4"

4. Трансформаторная подстанция 54,8 и2
5. Материальный оклад 139 "
6. Комната обогрева 15,6 "
7. Служба ремонта зданий 35,7 "
8. КИП для ямних камер 42,4 "
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ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ФОРМОВОЧНЫЙ ЦЕХ
1. Бухтодержатель о тормоэши 

устройством 277302
2 . Стоп для сборки пакетов 

клиньев 277304
3. Пресс двухцилиндровый 277306/в
4. Станок для резки струнопакетов

277307
5. Конвейер для вытяжки отруяопаке-

тов 277308/а
6 . Установка для укладки струнопа

кетов в форму 277309
7. Рольганг приводной 2775II
8 . Устройство натяжное 277313/а
9. Раздатчик бетона 277315

10. Рольганг подъемный 277317
11. Виброплощадка 277318
12. Установка насосная 277319
13. Пригрув о вибраторами 277321
14. Кантователь 277323
15. Пипа для резки струн 277325
16. Конвейер пластинчатый 277326
17. Ролик приводной 277328
18. Балка подъемная 277329/а
19. Штабелировщик 277330
20. Пресс для испытания лгал 277331/а
21. Установка для очистки

форм 277336
22. Установка для сваанв

форм 277337
23. Кран мостовой алеятрн- 

чеокий груапЕадаемио-
отью 10 V ГОСТ 3332-54

24. Кран копоолвно-поворотвий 148973

аквяликАция
25.
26.

4 от. 27.

4 « 28.
4 "

29.
4 »

4 * 50.
4 " 31.

12 " 32.
8 « 33.
4 » 34.
8 «
8 " 35.

16 »
4 » 36.
4 * 37.
8 *

12 " 38.
84 " 39.
16 "
4 " 40.
2 " 41.

42.
4 "

43.
4 " 44,

45.
8 » 
6 * 46.

Тележка самоходная 6274С 4ш 
Таль электрическая ТЭ5-911 8 
Машина моечная 0M-46I0 2
УЧАСТОК ПЕРЕМОТКИ БУХТ ПРОВОЛОКИ
Установка для перемотки бухт 
прбво локи 277301 4
Кран консольно-поворотный

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ 
Пресс правильный К1033
Ножницы кривошипные листовые 

H3II8
Машина листогибочная И2220А 
Преоо-ножницы комбинированные

4

I

I
I

I
Станок токарно-вияторевный уни
версальный IK62 4
Станов тонарно-винторезннй уни
версальный IM63 2
Станок токарно-винюревннй уни
веров льный IA6I6 I
Станов врут нашнифовааьш К уни
версальный 3131 I
Полуавтомат зубофрезеряый 5К32& I
Станок универсальный ноноольно- 
фрезерный 61183 I
Ставок поперечио-отрогапьный 7Б35 I 
Ставов радиально-оверлильный 2Н55 I 
Уотаяовка^нонтропьно-иопытатель- ^

Молот вневмат&чевкмй M4I34 I
Электропечь содрогав явная Н-60 I
Хран мостовой звежтрге окиСгру- 
зоподьемноотья 10 т ГОСТ 3332-54 I
Тележка самоходная 6274С 2

о

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
№ 409-10-27
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Б УрапНШотромпроект
Завод железобетонных предваритель
но напряженных шпал производитель- Типовой Паспорт

7 ностью 900 тыс.штук в год проект лист

г Производственный корпус ft 409-10-27

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Шпаяы изготовляются в четырех пролетах формовочного цеха.
В каждой пролете размещается одна технологическая пиния. Формуются шпалы в метап- 

пичеоких десятигнеадовых формах по пять штук в каждом ряду.
Армирование шпал производится высокопрочной проволокой периодического профиля,ко

торая перематывается о бухт заводской поставки на катушки.
Заготовленные отрунопакеты укладывают в форму, которая перемещается по рольгангу 

на пост установки закладных частей, а затем на поот натяжения струнопакета.
Подготовленная к бетонированию форма подается мостовым краном на пост укладки и 

предварительного уплотнения бетона. Укладка бетона производится бетоноукладчиком, который 
загружается бетоном из раздаточных бункеров, перемещающихся по двум бетоновозным эстакадам.

После предварительного уплотнения форма подается приводным рольгангом на пост окон
чательного уплотнения, оборудованный виброплощадкой и вибропригрузом.

На следующем посту производится выемка закладных деталей и отделка постели шпал, 
пооле чего форма со шпалами подается мостовым краном в пропарочную камеру, а закладные 
детали на пост мойки и оборки.

По окончании тепловпажвостной обработки формы мостовым краном подаются на пост снятия 
натяжения. Распалубка шпал производится на кантователе. Плети шпал конвейером подаются на 
поот разрезки, а форма на посты чистки и омаэки. Шпалы после разрезки поступают на штабе- 
лировщик, где ообираются в пакеты по 28 штук.

После выдержки в цехе шпалы вывозятоя самоходными тележками на склад готовой продукции.

Ремонтно-механический цех размещается в пятом пролете производственного корпуса и 
предназначен для проведения ремонтов установленного на завода технологического оборудования, 
форм, электротехнических и сантехнических устройств, сетей и промпроводок.
Все учаотки цеха (механичеокий, заготовительно-оварочный, слесарный, злектроремонтный,ре- 
монта гидрооистем, кузнечно-термический, ремонта КИПиА) оснащены необходимым оборудованием.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
lift Наименование Ед. Производительность В РЕСУРСАХ И СЫРЬЕ
йп продукции изм. в В

I .  Шпала же лево- м3 
бетонная шт.

год оутки I .  Бетон марки 500 м3 94195

91§8$
375.6

3720
2. Арматурная сталь, 

шайбы, гребенки т 7921
С-56-2 3. Смазка для форм П 384

4. Пар технологический т 24500
5. Сжатый вовдух м8 500000

РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ *6 . Электроэнергия тыс.
КВТЧ 2269

количество омен 2
общее чиопо работающих 381
в т .ч . рабочих 355
то же в наибольшей смене 187
коэффициент оненнооти 1.9
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОББЕЙ

строительный м3 I69I00
на расчетную единицу Я 0,18

ПЛОЩАДЬ
застройви 12600
полезная Я 13250
рабочая И II628
на раочетцую единицу и 0,014

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
цемента I 354,8
стали п 1358
в т.ч.арматурной п 334,6
железобетона II3 6840
в х.ч.сборного 0 3945
керамзитобетона » 627
кирпича тыс.шт. 117
лесоматериалов иЗ 8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
общая тыс.руб . 4261,32
строительно-монтаж
ных работ п 1378,67
оборудования 0 2882,65
I  м3 здания руб. 8,15
I м2 рабочей площади 0 366,4
на расчетную единицу и 4,96

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
ва вдавив ч-д 26206
на I  м3 здания 0 0,16

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
расход воды прояз- ял/оев 
водственной м°/оутни

7
21,3

расход тепла тыс..виал/чае 3082,6
в т.ч.ва отопление 0 1275,2

вентиляцию 0 2607,4
расход пара ва горя
чее водоснабжение кг/час 40
расход пара на тех
нологические нужды 0 5230
расход сжатого воз
духа № 16,6
потребная мощность 
электроэнергия нвт 1053

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
фундаменты -  монолитные жвнеаобесенные'Индивидуаль
ные, типорааыеров 16
фундаментные балки -  оборные же левобетонные по серии 
КЗ-01-23' выпуов I ,  типоразыеров 3
колонны -  оборные железобетонные по оериян КЭ-01-49, 
выпуов I и КЭ-01-55, выпуски I и П, типоразмеров 4

Г  мы покрытия -  сборные желввобетонные по оерии 
01-129/68, выпуоки I - I ,  П, типоразмер I

покрытия -  плиты оборные железобетонные по сериям 
1.465-3. ПК-01-III выпуск 2, Щ-01-88 выпуск 3 
типоразмеров 7
стены -  сборные керамзитобетонные панели но серин CT-uz-31, выпуски 1 , 2 ,6 ,7 , типоразмеров 4
фонари -  стальные по серии ПК-01-127 типоразмер I
оконные панели -  по серии ПР-05-50/67, типоразмеров 4
подкрановые балки -  стальные по серии КЭ-01-57, 
выпуски 1/67, 8 типоразмер I
ворота -по серии ПР-05-36.2 ,типоразмер I
двери -  деревянные по ГОСТ 14624-69, типоразмеров 4 
и серии 2.435-6 выпуои I ,  типоразмеров 2
полы -  бетонные, дементно-пеочаные, из керамике ових 
плиток в ноливинипхкоридвне
кровля -  рулонная, 3-х олойнвя, утеплитель пенобетон 
£ =  500 кг/м®

отДепна наружная -  расшивка швов, штукатурка кирпич
ных участков стен
отделка внутренняя -  затирка швов, штукатурка кирпич
ных отен, окраска водознувьоионная, силикатная
наибольший вес конструкций -  колонна 13 т

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
водопровод -  раздельный:хозяйотвенно-питьевой н про
изводственный, напор на вводе Н = 25,33 и
канализация -  раздельная, бытовая и производственная, 
внутренние водоотокн
отопление -  воедушное, совмещенное о приточной венти
ляцией и местными нагревательными приборами, теп поно
ситель -  вода 150-7(гС
вентиляция -  приточно-вытяжная о искусственным и.ес
тественным побуждением
горячее водоснабжение -  от индивидуальных подогрева
телей, теплоноситель - пар Ри8  в з кго/ом2
пароснабжвнио -  централизованное РИ8  = 5 кгс/ом2 
сжатый воздух -  от заводской компрессорной
алектроснабжение -  от районной подстанции на напряже
нии б-Юкв через распределительное устройство и цехо
вые трансформаторные подстанции
слаботочные устройства-радиофивация,громвоговорящая 
овяэь,телефонизацвя,часофявацяя,пожарная овгвагазация
освещение -  лампы ртутные, накаливания и лшяяеоцент- 
ные
нранв-злентричеоние постовые грузоподъемностью 10 т

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Сметная стоимость строительства определена в ценах,введенных о I  января 1969 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом п Производственный ворпуо Альбом
Чаоть 1 Технологическая и электро

техническая часта Чаоть
Часть 2 Архитектурно-строительная 

и сантехническая части Часть
Альбом УШ Занавные спецификации
Альбом IX Неотандартианрованное

оборудование

X Сметы на строительство производственного
корпусе.

1 Объектная смета и ометы на строительные 
и оантехяичеокне работы

2 Сметы на приобретение и монтаж технологи
ческого в влевтротехиичвоного оборудования

Объем проектных материалов 3298 форматок 
Проект распространяет Институт УралНИИотромпроент

454022 г. Челябинок 22 пр.им.В.И.Ленине, 89

Ип.1
Пив.«29479/2

о

о

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 409^10-27
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4-2-73 17ш ЗАВОД ИЕЛЕ30БЕТ0ННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАПРЯНЕННЫХ ШПАЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ! 

900 ТЫС.ШТУК В ГОД 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

П А С П О Р Т
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
№ 409-10-27

УДК. 725.42:691

ЧАСТЬ

2
Раздел 4 

Подгруппа 
409-10

Область применения -  районы с обычными геоло
гическими условиями с расчетной температурой 
наружного воздуха -  30°С 
Нормативная снеговая нагрузка 100 кг/м2 
Нормативный сноростной напор ветра -  27 вг/м2 
Класс здания -  П 
Степень огнестойкости -  П 
Степень долговечности -  П

Равработан институтом 
Ура лНИИс троыпроект 
г.Челябинск ,пр Ленина ,89 
Утвержден Министерством 
промышленности строи
тельных материалов СССР 
протокол 16 28-36/71 
от 15 марта 1971 г. 
Введен в действие инсти
тутом УралНИИстроипроект 
о I  июля 1972 г. 
приказ № 74 от 28 июня 
1972 г.

РАЗРЕЗ I- I
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ЭКСПЛИКАЦИЯ

I .  Бетоносмеоительный цех 586,7 и2
2. Зерядная 62,4 "
3. Комната дежурного персонала 28,8 »
4. Помещение вентоборудования 35,6 »
5. Цеховая контора 33,1 »

6 , Лаборатория 118,7 М2
7. Отдел технического контроля 15,6 И
8 . Комната отдыха 65,5 п
9. Тра нсформаторная п оде тавция 54,7 п
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РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
РАЗРЕЗ I-I

® © © ©
ПЛАН НА 0ТМ.±0

1.
2 .

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Конвейер ленточный 
Воронка поворотная 326 
Установка фильтровальная 
Аэронелоб
Дозатор автоматический для заполнителей АВДИ-12004! 
Дозатор автоматический для цемента АВДЦ-1200К 
Дозатор автоматический для нидкооти АВД1-425/120СШ 
Воронка приёмная о перекидным клапаном 
Бетоносмеоитель принудительного перемешивания С-951 
Бункер выдачи бетона I350/62M 
Бункер раздаточный 6611 А-01 
Установка для приготовления смазки 738IC

I п
1 й 
6
2 
2 
2 
4

Я 

В

га 
в 
п

4. и
4 п
I и

оиз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
В 409-10-27
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Завод железобетонных предвари- Типовой Паспорт

7 УралНИИотроыпроект
тепьно напряженных шпал произво
дительностью 900 тыо.штук в год

проект 
» 409-10-27 лист

L Бетоноомеоительный цех

ОПИСАНИЕ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЫЮГО ЦЕХА

Бетоноомеоитеявный цех располагается с торца производственного корпуса между 
второй и третьей технологинескины пиниями.

Цех запроектировав из двух унифицированных секций на основе типового проекта 
409-28-17.

Бетон готовитоя в четырех бетояоомеоитепях принудительного перемешивания С-951. 
Объем каждого вамеса 0,5 м9.

Бетонная омеоь выдается через промежуточные бункеры в раздаточные, которые до
ставляют бетон в формовочные пропеты.

Объем одной доставки -  на одну формовку - 1 м 9.
Все процеосн связанные о подачей заполнителей и цемента, распределением их по 

расходным бункерам, дозированием компонентов бетона выполняется автоматически.
В одноэтажной части цеха расположены лаборатория, зарядная, служебные и контор

ские помещения.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В РЕСУРСАХ И СЫРЬЕ

Годовой выпуок бетона
94195 м9

I .  Цемент 42500 т
марки 500 2. Щебень фракции 5-10 мм 34000 м9

3. Щебень фракции 10-20 мм 51000 "
РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ 4. Пеоок франции 0,14-5 мм 42500 "

количеотво омен 2 5. Вода I5I00 "

общее число работающих 10 б. Электроэнергия 314тыо

в т.ч.рабочих 8 7. Пар технологический 2000 т

то же,в наибольшей смене 4 8 . Сжатый воадух 480000 М8

коэффициент оменности 2
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕМ

строительный м8 III50
в т.ч.встроенных

1080помецений Я

на расчетную единицу я 0,12
ПЛОЩАДЬ

ааотройвя Я2 И82
полезная я 1517
встроенных цокецевий я 360
рабочая я 409
на раочеяиуя единицу я 0,016

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
пеканта У 65
охаии я 227
в т . ч . арматурной я Ш
железобетона Я * 767
в т.ч.сбораово 0 589
веремзиеобетоие я 315
лесоматериалов 13
кирпича уые.юу 98

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
обцая У&ОеДОФв 294,68
отроительво-нонтажннх
работ Я 228,17
оборудования Я 66,51
I м0 здания 20,46
I о2 рабочей площади 0 720,49
на раочетиую единицу я 3,13

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
на здание Ч - Д 3387,6
ва I ш8 здания я 0,303

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
расход вода производстве ивой фек

м3/оутви
5,28

75,5
расход тепла тыс|.ннап/чао 555
в т.ч.на отопление Я 115

горячееводоснабжение Я 440
расход сжатого воздуха 
погребная модность

ма/яян. 4,8

143едаетрознергия КВТ

фундаменты -  монолитные железобетонные 
индивидуальные, типоразмеров 8
фундаментные бадня -  оборнне железобетонные 
по серин КЭ-01-23, выпуск I ,  тнпоразнеров 2
иононнн -  сборные вевевобетонные по серин 
КЭ-01-49, выпуск 2, типоразмеров 3 я сборные 
оеяезобетонные индивидуальные, типоразмеров 6
покрытия -  балки сборные железобетонные по 
серия ПП-01-01/64, выпуски I  и 2, типорааыер

перекрытия -  сборные иелезобетоннне панели 
серия ИИ 24-1, ИЙ 24-2, ИИ 29-3, типоразме
ров 5 и ригеля серии ИИ 23-3, типоразмер I 
отевы -  сборные керан8итобетоннне панели 
по серии CT-02-3I, выпуски 1,2,7, типоразме
ров б
покрытия -  плиты оборине иенезобетонные 
седая ПК-01-111, ПК-01-88, типоразмеров 2
кровля -  рулонная, четыоехопойвая, утепли
тель пенобетон >= 500 иг/м8
внутренние отенн и перегородки - кирпичные
поды -  бетонные, цементно-песчаные .асфаль
тобетонные, из поливинилхлоридных я веракя- 
чеовях пяитон
двери - деревянные по ГОСТ 6629-64, типораз
меров 6
оионвме бдови -  юетаииичестие по серии 
ПР-05-50/67, втуов I ,  типоразмеров 2 
ворота -  по серии ПР-05-36.2 типорааыер I

отделка варудная -  раовнвва нвов, нтукатуриа 
кирпичных участию отек о расаявкой под па
нели
отделка внутренняя -  затирка нвов, итукатур- 
ва, окраска: водоемуиьояовная, мавеохкоянм 
раствором, облицовка глааурованной плиткой
наибольший вео конструкции -  колонка 6,08 т

ИНХЕНЕРНСЕ ОБОРУДОВАНИЕ
водопровод -  раздельный хозяйотвенно-питье- 
вой я производственный, напор на ввода 
Н ■ 18 м
канализация раздельная: бытовая я производ
ственная, внутренние водостоки
отопление -  местными нагсеватеяьвши прибора
ми, теплоноситель -  пар Р„8 ■ 3 нгс/см2
пароснабженяе -  централизованное Ряд=5кго/ам2
горячее водоснабжение -  местное от окороохво- 
го подогревателя
сжатый воздух -  от заводавой вомпреооорной
эвезтроснабхенве -  от дрховой трансформатор
ной подстанция 6(Ю)/0,4/0,23яв
оовецвнве -  наши накаливания
одаботочные устройства -  телефонизация,чаоо- 
фвиаовв

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Саетвая етовмооть строительства определена в ценах, введенных о 1 января 1969г.

СОСТАВ ПРОША
Аньбоа Q Бетовоомеоитедьный цех
Часть I Технологическая и зпевтротехничеоная чаоти
Часть 2 Архнтентурио-отроятедьвая и оавхехничеоная чаоти
А гибок XX Сметы на строительство бетонов меси тельного цеха
Часть I Объектная омете я ометы на строительные и сайтахничеовяе работы
Честь 2 Сметы да приобретение в монтаж техводопчеохого я еиенвровехнв-

ческого оборудования
Объем проеитимх катерна лов 1329 форматок 

Проект распространяет Ииотитут УралНИЙотроипроект §»•*
454022 г,Челябинок 22 пр.им.В.И.Ледияа, 89

г3

О

о

ТИПОВОЙ ПРОШ
 К 409-10-27
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4-2-73 21ш ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАПРЯЖЕННЫХ ШПАЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

900 ТЫС.ШТУК В год 
СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

П А С П О Р Т
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
№ 409-10-27

УДК. 725.42:691

ЧАСТЬ

2
Раздел 4

Область применения -  районы с обычными геоло
гическими условиями с расчетной температурой 
наружного вовдуха -  30°С 
Нормативная снеговая нагрувка 100 кг/м^
Нормативный оиоростной напор ветра -  27 вг/и2 
Класс сооружения -  П 
Степень огнестойкости -  П 
Степень долговечности -  П

Равработан институтом 
У ралНИИстромпроект 
г,Челябинск,прДенина,89 
Утвержден Министерством 
промышленности строи
тельных материалов СССР 
протокол te 28-36/71 
от 15 марта 1971 г. 
Введен в действие инсти
тутом УрапНИИстронпроент 
с I  июля 1972 г. 
приказ № 74 от 28 июня 
1972 г.

РАЗРЕЗ I- I
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ОПИСАНИЕ СКЛАДА
Склад предназначен для дозревания шпал до проектной прочности, их хранения 

и выдачи потребителям.
Склад представляет собой открытую трехпролетную эстакаду, оборудованную мо

стовыми кранами грузоподъемностью 10 тонн.
Шпаны хранятся в штабелях. Дозревание опал осуществляется в камерах обогрева.
Отгрузка шпал потребителям может производиться как железнодорожным, так и ав

томобильным транспортом.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
площадь застройки м2 II720
на расчетную единицу 1» 0,18

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
цемента I 1 ,6
стали И *67,35
в т.ч.арматурной И 62,35
железобетона М3 2200
в т.ч.сборного и 387
лесоматериалов п 30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
общая тыс.руб.. *61,66
строительно-монтажных работ и *33,*
оборудования П 28,26
I «г оклада руб. *0
на расчетную единицу П 7,3

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
на сооружение снлада ч-д 6860,1
на сооружение I м склада "

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
0,59

расход воды производственной п/оен
ыв/оутки

С\|CN
JO

"Ж

потребная ыощность
электроэнергии нвт *в
расход пара нг/чао 878

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
фундаменты под колонны -  монолитные желе
зобетонные стаканного типа
колонны крановые -  сборные железобетонные 
по серии ИС-01-08/67, выпуск 2, типоразме
ров 2

подкрановые балки -  стальные по серия 
КЭ-01-57, выпуск I ,  типоразмер I
тормозные фермы -  стальные по серии 
ИС-01- 08/ 67, выпуск I ,  типоразмер I
вспомогательные фермы -  стальные по 
серии ИС-01-08/67, выпуск 3, типоразмер I
лестницы -  стальные по серии КЭ-ОЗ-1, 
типоразмеров 3
полы -  бетонные
наибольвий вес конструкции -  колонна 
16,7 т

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
водопровод -  поливочный для увлажнения 
изделий в летнее время
электроснабжение -  от цеховой траноформа- 
торной подстанции на напряжении 
0,38/0,22кв
освещение -  пампы накаливания
пароснабжение -  обогрев впал в камерах 
регистрами из гладких труб паром 
РИ8  = 3 кгс/см2

краны -  мостовые электрические грузо
подъемностью 10 т

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Сметная стоимость строительства определена в ценах,введенных о I  января 1969г.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом У
Адьбом УШ
Альбом ХШ

Склад готовой продукции 
Заказные спецификации
Сметы на строительство склада готовой продукции

Объем проектных материалов 53J форматка

Проект распространяет Инотитут УралНИИстромпроект ии»,м
*5*022 г . Челябинск 22 пр.им.В-.И.Ленина, 89 Паси.# 029*79/* Г\>

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ # А09-10-27
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1 ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО П А С П О Р Т

r j g НАПРЯЖЕННЫХ ШПАЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЫЮСТЫО 
900 ТЫС. ШТУК В ГОД

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
№ 409-10-27

■SSsi СКЛАД МЕТАЛЛА УДК. 725.42:691

ЧАСТЬ

2
Раздел 4W

Область применения -  районы с обычными геоло
гическими условиями с расчетной температурой 
наружного воздухе -  30°С 
Нормативная снеговая нагрувка 100 кг/м2 
Нормативный скоростной напор ветра -  27 нг/и2 
Класс вдания -  П 
Степень огнестойкости -  П 
Степень долговечности -  П

Равработан институтом 
УралНИИстромпроект 
г.Челябинск,пр.Ленина,89 
Утвержден Министерством 
промышленности строи
тельных материалов СССР 
протокол 1ё 28-36/71 
От 15 марта 1971 г. 
Введен в действие инсти
тутом УралНИИохромпроент 
п 1 ноля 1972 г, 
приказ » 74 от 28 ишйя

ФАСАД I -  14
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ОПИСАНИЕ СКЛАДА
Склад предназначен для приема я хранения арматурной стали, закладных деталей -  

шайб я гребенок я металла на ремонтные нужды.
Склад металла представляет собой однопролетное неотапливаемое здание. Металл 

доставпяетоя в железнодорожных вагонах, разгрузка и погрузка металла производится мо
стовым краном грузоподъемностью 10 тонн. Со склада металл в производственный корпуо 
подается самоходной тележкой.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕМ
отроительный м3 18200
на расчетную единицу Я 27,1

ПЛОЩАДЬ
заотройкн ■ 1440
полезная Я 1400
на расчетную единицу Я 2,1

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
стали Т 371,8
в т.ч.арматурной я 22,3
железобетона II3 353
в т.ч.сборного я 189

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
общая тыс.руб. 85,14
отроите пьно-мовтажннх
работ п 78,44
оборудования Я 6,7
I н8 здания руб. 4,31
I н2 рабочей площади Я 61
на расчетную единицу Я 127,88

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
на здание ч-д 1460
на I ы3 здания я 0,08

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
потребная мощность
электроэнергии КВТ И

фундаментные банки -  сборные железобетонные 
по серии K9-0I-23, выпуск I,типоразмеров 2
фундаменты -  монолитные железобетонные 
индивидуальные, типоразмеров 4
колонны -  сборные железобетонные но серии 
КЗ-01-49, ВЫПУСК I  и КЭ-01-55 выпуск 2, 
типоразмеров 2
стены -  панели сборные железобетонные по се
рии CT-02-3I, выпуск 4, асбестоцементные 
волниотне листы унифицированного профиля
подкрановые балки -  сборные железобетонные 
по серии КЗ-01-30, выпуск I ,  типоразмер I
фермы -  отельные по серии ПК-01-130/66,типо
размер I
покрытие -асбестоцементные волнистые лноты 
унифицированного профиля по стальным про
гонам
полы -  бетонные
окна -  стальные переплеты по серия ПР-05-32, 
типоразмер I
ворота -  по серин ЦР-05-36,2 типоразмер I ,  
по серии ПР-05-36.1 типоразмер I

наибольший вес конструкции -  колонна 8 ,0  т

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
электроснабжение -  от цеховой трансформатор
ной подстанции на напряжении 0,38/0,22кв
освещение -  лампы накаливания
кран -  эпектричеокий мостовой грузоподъемно
стью 10 т

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Сметная стоимость строительства определена в ценах, введенных с I  января 1969 года

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом уп Склад металла
Альбом УШ Заказные спецификация
Альбом Х1У Сметы на отроитепьотво оклада металла

Объем проектных материалов 466 форматок
Проект распространяет Институт УралНИИстронпроек*

454022 г. Челябинск 22 пр.ин.В.И.Ленива, 89
HlA.Ife
Пион.» 029479/5

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ fe 409-10-27
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9ЯЯ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАПРЯЖЕННЫХ ШПАЛ ПРОИЗВОДИМ ШОСТШ

П А С П О Р Т
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
К» 409-10-27

900 ТЫС. ШТУК В ГОД
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС УДК. 725.42:691

Область применения -  районы о обычными геояо- Разработан институтом
ЧАСТЬ гичеокими условиями с расчетной температурой

наружного воздуха -  30°С
Нормативная снеговая нагрузна 100 вг/м^

УралНИИстромпроект 
г.Челябинск,пр.Ленина,89 Утвержден Министерством 
промышленности строи
тельных материалов СССР 
протокол К» 28-36/71 
от 15 марта 1971 г. 
Введен в действие инсти-2 Нормативный скоростной напор ветре -  27 кг/м2 

Класс здания -  П
Раздел 4 

Подгруппа 
409-10

Степень огнестойкости -  П 
Степень долговечности -  П

тутом УралНИИстромпроект 
с I июля 1972 г. 
приказ № 74 от 28 июня 
1972 г.

ФАСАД

I------1
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

F  1 1 Г ! Г Щ а а а ц а а а о а о п п

0 0

ПЛАН ПОДВАЛА
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ПЛАН 2 ЭТАП РАЗРЕЗ I-I

1. Вентнаыера 91 м2
2. Бойлерная 145 "
3. Зарядная АТС 19 в
4. Обеденный зап стоповой на

100 посадочных мест 258 "
5. Производственные и подсобные

поиещеняя столовой 346 "
6. Веотибюль 64 "
7. Буфет 49 "
8. Помещение для кори пения груд

ных детей 17 "
9. Здравпункт 1У категории 143 "

10. Цеховые конторы 77 "
11. Хенокий гардероб на 120 двой

ных вкафов 116 "
12. Хенокий гардероб на 120 оди

нарных вкафов 92 "
13. Дуиевые 170 "
14. Умывальные 57 "
15. Супинви 52 "
16. Комната обеспыливания рабочей

одежды II ”
17. Кабинеты заводоуправления 128 п
18. Рабочие ионнатн заводоуправ

ления 264 "

19.

20. 
2 1.
22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

Комнаты глажения одежды и 
чиотни обуви 31 Ы2
АТС 39 П
Мужской гардероб на 100 двой
ных нжафов 92 Л
Мужокой гардероб на 99 одинар
ных вкафов 73 л
Хекокий гардероб на 100 двой
ных вкафов 92 п
Хенокий гардероб на 38 одинар
ных шкафов 36 л
Комнаты общественных организа
ций 74 л
Кабинет техники безопасности 37 п
Светокопия 18 л
Красный уголок 190 л
Бкбккотека и архив 53 я
Мужовой гардероб на 80 двойнях 
вкафов 73 л
Мужокой гардероб на 72 одинар
ных вкафа 55 л
Мужской гардероб на 100 двой
ных шкафов 92 п
Мужокой гардероб на 66 одинар
ных нкафов 55 п

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ * 409-10-27
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Ура лНИИстромпровкт
Завод железобетонных предвари
тельно напряженных шпал проиа- Типовой Паспорт

шО водительностьв 900 тыс.штук в год проект лист
J Z Аднияястратявно-бытовой корпус № 409-10-27

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОББЕЙ

отроительвый м8 16873
в т.ч.подвана ft 2688
на расчетную единицу П 34,86

ПЛОЩАДЬ
застройки * 1662
полеацая «1 4060
подвала я 1135
на расчетную единицу я 3,4

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
цеиента I 220
стали и 68,5
в т.ч.арматурной fl 60,1
железобетона М8 1216,2
в т.ч.сборного я 931,3
керамзитобетона п 389
лесоматериалов М8 21,3
кирпича тыс.шт 188,2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
общая тыо.руб. 368,26
отпоите льво-монтажных
работ я 310,82
оборудования Я 57,44
I м8 здания руб. 18,42
I н2 рабочей площади Я 90,48
на расчетную единицу Я 760,80

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
на 8даняе ч-д 12306
на I и8 здания я 0,73

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
фундамента -  монолитные железобетонные
колонны -  сборные железобетонные по серии 
ИИ-04-2, выпуск I ,  типоразмеров 9

Sиге ли -  сборные железобетонные по серии 
И-04-3, выпуск 1, типоразмеров 4

плиты покрытий и перекрытий -  сборные желе
зобетонные по серии ИИ-04-5, выпуск 1, типо
размеров 19
стены -  сборные керамзитобетонн^е панели 
по серии ИИ-04-5, выпуск I ,  типоразмеров 19
вестницы -  сборные железобетонные по оерни 
ИИ-04-7, выпуск I ,  типоразмеров 3
кровля -  четырехслойная рубероидная о утеп
лением пенобетоном 500 нг/мз

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

внутренние стены м перегородив -  кирпичные, 
из гипсовых плит
полы -  поливинилхлоридные и керамические 
плитки
окна -  деревянные по ГОСТ II2I4-65
двери -  деревянные по ГОСТ 6629-64
отделка наружная -  кирпичные участки стен 
отделывается под фактуру панелей
отделка внутренняя -  по кирпичным стенам 
итукатурка, во влажных помепениях облнцовна 
керамической плиткой
наибольший вес конструкции -  панель 3,9 т

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
водопровод -  хозяйственно-питьевой, 
напор на вводе Н = 15,4 м
канализация -  бытовая, внутренние водоотокя
отопление -  нестныыи нагревательными прибо
рами, теплоноситель -  вода Ю5-70°С
вентиляция -  приточно-вытяжная о искусст
венным побуждением

расход воды 
хоаяйотвенво-штьевой 8л/оек

м'/оутки
13

107,6
расход тепла тао.вкал/чао 1048
в т.ч.на отопление Я 214,2

вентиляцию Я 309,8
горячее
водоснабжение я 524

потребная мощнооть 
электроэнергия т 209

горячее водоснабжение -  от емких бойлеров, 
теплоноситель -  пар Рде = 3 кго/см2

освещение -  ланпы накаливания в лшннесцент- 
ные
электроснабжение -  от цеховой траноформатор- 
ной подстанции на напряжении 0,38/0,22яв
олаботочные устройства -  телефоннзация,часо- 
фивация, пожарная сигнализация, радиофикация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Бытовые помещения разработаны в ооответетвии со СНяП II М.3-68.
Сметная стоимость определена в ценах, введенных о I января 1969 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом 1У Аднннаотратнвно-бытовой корпуо 
Альбом УШ Заказные спецификации
Альбом ХП Смета на строительство административно-битового корпуса

Объем проектных матервалов доед форматов
Проект раопроотраннот Инотитут УралИИИотроипроект Илв.к

454022 Челябинок 22 пр.им.В.И.Леннна, 89 Паси.к 029479/6

Типовой проект 409-10-27

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850477.htm

