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НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ С НАСОСАМИ ЭЦВ ТИПОВЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 40 ДО 150 мэ/ч И ЕАКЮТЩЩВШИ ПРОЕКТНЫЕРЕШЕНИЯ Страница 2УСТАНОВКАМИ QB-50 9QI-2-QI46C. 86

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИК.'.
Насосные станция предназначены для систем хозяйственно-питьевого, противопожарного 
я производственного водоснабжения объектов с водопотреблением до 3600 м3/сут. с 
забором подземных вод при помощи скважин, оборудованных насооом типа ЭЦВ.

JJ2 ВА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Подзешые камеры насосных станций 
запроектированы яз сборных железо
бетонных изделий для колодцев серии 
3.900-3 выпуск 7 и индивидуальных 
ИЗДеДИЙ, Атличяи|итла ОТ уНШфИЦИрО— 
ваядд наличием сальников для про
пуска трубопроводов, изготавливаемых 
по чертежам оерии 5.900-2. Фундамента 
под камеры -  монолитные из бетона 
М-100. Горловина камеры принята ив 
сборных железобетонных колец диа
метром 0,7 м по серии 3.900-3 выпуск 
7. Типоразмеров -  2. Горловины камер 
перекрываются чугунными люками по 
ГОСТ 3634-79.
Наибольшая масса монтажного элемента 
(плита перекрытия) -  1,0 т
Наземное здание насосной станции вы
полняется из сборных железобетонных 
конструкций. Фундаменты сборные, же
лезобетонные. Блоки стен подвалов 
приняты по ГОСТ 13579-78 и выкладыва
ются на растворе марки 50. Стены, пе
ремычки, обвязочные балки из унифици
рованных сборных железобетонных кон
струкций серии I . 133.1-4 выпуски I и 
2.
Кладку блоков выполнять на растворе 
марки 25. Покрытия из сборных железо
бетонных плит по серии I .I4 I-I  выпуск 
60. Кровля рулонная совмещенная. Полы -  
керамическая плитка. Двери деревянные, 
утепленные по ГОСТ 14624-84.
Наибольшая масса монтажного элемента 
(плита покрытия ) -  1,4 т

?3NB ПЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА
150 кг/м̂

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
-20°С, -30°С (основное решение),
-40°С

62DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР
ПБ; ГВ; ПВз ПГу 1Д? П1.1У

H5L1A ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ
Гидроизоляция стоя камеры, осу
ществляется обмазкой горячим би
тумом за 2 раза.
Антикоррозийная защита наземного 
здания насосной станции выполняет
ся в соответствии с требованиями 
СНиП П-28-73 *  я СНиП Ш-23-76.

G3CA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Венгаялцня наземного едения ж под
земной камеры насосной станция за
проектирована естественная -  одно
кратным воздухообменом. 
Автоматическое местное и дистан
ционное управление в режиме водо
подъема обеспечивает устройство 
"каскад" состоящее не ящика управ
ления и датчиков.

62ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОШЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Обычные

62MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ
7, 8 н 9 баллов

G3DT ТЕХНОЛОШЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Забор подземных вод при помощи сква
жин, оборудованных насосом типа ЭЦВ.
С целью обеззараживания забираемой води 
предусмотрена бактерицидная установка
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НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАХИНАХ С НАСОСАМИ ЭЦВ ТИПОВЫЕ Лист 2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 40 ДО 150 м3/ч И ЕАКТБРИЦИДНЬМИ ПРОЕКТНЫЕРЕШЕНИЯ

УСТАНОВКАМИ 0В-50 90I-2-0I46о.86 итрашща о

НАШШОВАНИЕ Производительность
35 ♦ 75 м3/ч 70 ♦ 150 м3/ч
Всего Удельный Воего Удельный

показа- показа-
тель тель

VILA СТОИМОСТЬ
V1IB 0<5щая сметная стоимость, тно.руб. 8,44 - 9,25 -

в той чжоле:
VIIL строительно-монтахных работ I» 4,66 - 4,81 -
V1I0 оборудования 3,78 - 4,44 -
VIIR Стоимость отроительно-монтаж

ных работ на I м» строитель-
руб. 153,18я ого объема - - 167,88

V1IV Стоимооть общая на расчетный 
показатель п - 133,97 - 77,08

VI1 А ТРУДОЕМКОСТЬ
VUF Построечные трудовые затраты чел.-дн. 159,0 - 167,7 -
V 1 3 R То же, на I м3 отроятельного 

объема 2,88 3,30“ -
Vi a v То же, на расчетный показатель - 2,52 - 1,52
Vi КА РАСХОДЫ
V1KB Расход отрохтельных материалов

Цемент Т 4,47 - 4,47 -

Цемент, прнведвннкЙ х М 400 — я — 4,135 - 4,135 -

То же, на расчетный показатель - 0,06 - 0,03
Сталь 0,627 - 0,656 -

Сталь,^ж^е^енная к классам
N 0,706 “ 0,735 -

То же, на расчетный показатель Н - 0,011 - 0,006
Бетон х железобетон м3 27,21 - 27,21 -

в том числа:
монолитный я 5,23 - 5,23 -

сборный Щ 21,98 - 21,98 -

То же, на расчетный показатель 0,432 “ 0,227

V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
V4KK Потребней эдвктрхчеохая 

моакооть кВт 51,0 - 44, 0
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

е з о с Площадь эаотройкн 24,2 - 24, 2 _

V1CK То же, на расчетный показатель N - 0,38 _ 0,20
G3NB Объем строительный м9 55,1 - 55, I -

в том чволе:
наземной части Щ 49,2 - 49, 2
подаамной части щ 5,9 - 5,9 -

V1NP Объем строительный на
расчетный показатель Щ 0,87 0,46
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Типовые проектные решения разработаны взамен типового проекта 90I-2-I07.
Типовые проектные решения разработаны для районов о оейсмичностью 7 баллов. Кон
структивные варианты разработаны для районов с сейомичностью 8,9 баллов, а также 
для районов с оейашгчн остью до 6 баллов.
3а расчетные единицы принят I мУч производительности насосов: 2ЭЦВ10-63-150 
и ЭЦВ10-120-60. Расчетных единиц соответственно 63 и 120.
Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984г.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I -  Пояснительная записка. Генплан
Технологические решения. Отопление и вентиляция

Альбом П -  Архитектурно-строительные решения. Строительные изделия

Альбом Ш -  Архитектурно-строительные решения. Строительные изделия 
для районов с сейсмичностью до 9 баллов

Альбом 1У -  Электрооборудование и автоматизация

Альбом УТ -  Ведомости потребности в материалах

Альбом УП -  Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  521 -  форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Союахипроводхоз им. Е.Е.Алекоеевокого
129344, Москва, Енисейская, 2

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Мин Волховом СССР (протокол Я 498 от 18.06.1986г.)
Введен в дейотвие Союзгилроводхозом (приказ Я 220 от 1.07.86г.) 
Срок действия Х99Х г.

В7КА ПОСТАВЩИК Свердловский филиал ЦИТП
620062 г.Свердяовок, улЛебышева, 4

Ияв. Я 21552 

Катал. я.Я 065318

Типовые проектные решения 901-2-0146с.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294851/4294851156.htm

