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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

t Площадь. * Площадь,
п/п Наименование м2 п/п Наименование м2

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ 14 Уборная для больных 8,3

I Ожидальная 19,1 15 Уборная для персонала 3,0

2 Кабинет физметодов лечения 16,9 16 Кладовая грязного белья 2,8

3 Кабинет фельдшера 14,4 17 Кладовая предметов уборки 2,8

4 Кладовая лекарственных форм 6,3 18 Коридор 42,9

5 Процедурная-перевяэочная 17,9 19 Тамбур 9,2

6 Комната временного 
пребывания больного 11,0

20

КВАРТИРА ФЕЛЬДШЕРА 

Общая комната 19,5
7 Кабинет акушерки 16,2

21 Спальная 13,8
8 Комната экстренного 

приема родов 24,0 22 Кухня И , 4

9 Кабинет патронажной сестры 11,5 23 Передняя 7,7

10 Стерилизационная 11,9 24 Ванная 4,0

II Помещение мойки и стерилизацм 
суден и мойки клеенок 8,3

25 Уборная

Кладовая

1,6

11,9
26 0,9

12 Комната персонала 27 Хозяйственный шкаф 0,7

13 Теплопункт 10,4 28 Тамбур 6,5

D 2 B A  СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - сборные бетонные 
блоки по ГОСТ 13579-78 
Типоразмеров - 10 
Вариант - монолитные бутобетонные

Стены наружные -  из крупных 
легкобетонннх блоков по серии
1 .133- 2 вып.7 
Типоразмеров - 18
Вариант - из кирпича пустотелого 
глиняного по ГОСТ 530-80

Стены внутренние -  из крупных 
железобетонных бдрков по серии
1.134- 2 вып.4 
Типоразмеров - 6
Вариант -  из кирпича пустотело
го глиняного по ГОСТ 530-80

Перегородки -  панельные гипсо
бетонные по серии I.231.9-7 вып.1 
Типоразмеров -  4

Перекрытие -  сборные железобетон
ные, многопустотные панели по 
серии I.I4I-I вып.60,63 
Типоразмеров - 9

Покрытие - скатное чердачное 
Стропила - из пиломатериалов 
Вариант - плоское совмещенное

Кровля - волнистые асбестоцемент
ные листы обыкновенного профиля 
(ГОСТ 378-76) по деревянной обре
шетке
Вариант -  рулонная из 4-х слоев 
биостойкого рубероида марки 
РЦЦ-350 с защитным слоем из гравия

Перемычки - сборные железобетонные 
по серии I.138-10 вып.1,2 
Типоразмеров - I

Прогоны - сборные железобетонные 
по серии 1.225.1-3 
Типоразмеров - I 
По серии 1.225-2 вып.8 
Типоразмеров - I

Полы - паркет, керамическая плитка, 
линолеум, мозаичный бетон

Окна - деревянные с раздельными пе
реплетами по серии 1.236.6 в.1, ч Л  
Типоразмеров - 2 
По серии 1.136.5-16 ч.1,2 
Типоразмеров - 3

^ве^и н а ^ ж н ы е  - деревянные по серии 

Типоразмеров -  4 

Двери

H5UA

Наибольшая масса монтажного элемента 
(блок наружной стены) - 2,58 т

ОТДЕЛКА
Н А Р У Ш А Я

Стены - окраска стойкими полимерце- 
ментными красителями

Цоколь - облицовка глазурованной 
плиткой типа "кабанчик"

ВНУТРЕННЯЯ

улучшенная водоэмульсионная и масля
ная окраска, клеевая окраска, облицов
ка керамическими плитками
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C 3 G A  ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой 
от наружных сетей.
Напор на вводе Н=10 м

Горячее водоснабжение - от наружных 
сетей
Напор на вводе Н*=10 м

Канализация - хозяйственно-бытовая 
в наружную сеть

Вентиляция - приточно-вытяжная 
с механическим и естественным 
побуждением

Отопление - водяное от наружных 
сетей, параметры теплоносителя 
Т-95-$0°С

Электроснабжение - от наружных 
сетей напряжением 0,4 кВ 
Электроосвещение - люминесцентными 
лампами накаливания

Газоснабжение - от встроенного 
баллона

Устройства связи - радиофикация, 
телефонизация, охранно-пожарная 
сигнализация

Наименование Всего
Удельный
показатель

V I I A  

VI ХВ

СТОИМОСТЬ

Общая сметная т ы с .  
стойкость руб. 64,13

‘J 1 1 L

в том числе:

Строительно-мон
тажных работ " 57,32

V 1 1O оборудования 
и мебели " 6,81

V 1 I S Стоимость 
строительно
монтажных работ 
I м2 общей 
площади руб 173,27

V 1 I R Тс же, н а  I  м3 
строительного 
объема здания " 47,76

V 1 I V Стоимость общая" - 193,86

V ! J A  

V 1 J F

н а  расчетный показатель

ТРУДОЕМКОСТЬ

Построечные тру
довые затраты чел.дн. 1234,29 -

V 1 J S То же, на I м2 
общей площади " - 3,7 3

V 1 J R То же, на 1 м3 
строительного 
объема " 1,03

V W V То же, на расчет
ный показатель ” 3,73

C 3 G A  ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Здание оснащено современным медицинским 
технологическим оборудованием, аппарату
рой и мебелью согласно действующим ката
логам и паспортам заводов-иэготовителей 
Оборудование кухни - газовая плита

J 3 0 B  СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2

0,44 кПа

J 3 0 B  ВВС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 70 кгс/м2

0,69 кПа

n i b d  РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - 
минус 15,20 (основное решение), 2 5 С

G2DL КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ УССР - П,Ш

R 2 C O  СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

G 2 E E  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - 
обычные

Наименование
Удельный 

Всего показатель

РАСХОДЫ

Расход строительных 
материалов

цемент т 93,21
цемент, приведенный 
к марке 400 И 89,24(26,77)-
То же, н а  I м2 общей 
площади 1* 0,27
То же, н а  I м3 строи-

0,07тельного объема И

Сталь п 4,21(0,59) -
Сталь, приведенная к 
классам A-I и С38/23 ft 9,56

в том числе:
Сталь прокатная, при-
веденная к классам 
A-I и С38/23 « 0,86
Сталь, приведенная к 
классам A-I и С38/23 
н а  1м2 общей площади

п
0,03

То же, на расчетный 
показатель 1» 0,03

Бетон и железобетон м3 327,17
в том числе: 

монолитный ft 59,60
сборный 1» 267,57
Бетон и железобетон 
н а  1м2 общей площади ft 0,9 9
Т о  же, н а  расчетный 
показатель ft 0,99

Лесоматериалы ft 43,76
Лесоматериалы, приве-
денные к круглому 
лесу " 71,65(16,05) -

Кирпич тыс.шт . 33,29

В скобках указана потребность строительных материалов без у ч ета расходов на изготовление 
сборных изделий, конструкций
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Удельный
Наименование Всего показатель

V 4K A  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход

V4KH воды мЗ/сут 2,05 -

холодной мЗ/ч 0,58 -

горячей N 0,47 -

V 4KJ Канализационные 
стоки т 1,05 -

V4KN тепла ккал/ч 53II0

в том числе: 

на отопление

кВт

If

61,7

29610

на горячее 
водоснабжение щ

34,4

23500

Расход тепла 
на отопление 
I м2 общей 
площади и

27,3

89.51

V 4KK Потребная 
электричес
кая мощ
ность кВт 12,0

0,10

Удельный
Наименование Всего показатель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

G 3 N B Объем строитель
ный здания м3 1200,3

VI NN Объем строительный 
на I м2 общей 
площади " 3,62

То же, на I м2 
рабочей площа
ди (К2 ) If

- 5,58

V 1 N P То же, на рас
четный показатель N . 3,62

G 3 0 C Площадь застройки м2 386,2 -

G 3 0 B Общая п 330,8 -

в том числе:

Общая площадь 
квартиры п 62,2

VI ок Общая площадь на 
расчетный пока
затель И I

G 3 0 Q Рабочая площадь м 214,9 -

в том числе:

Жилая площадь 
квартиры N 33,3 -

То же, на расчет
ный показатель I»

0,65

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

З а  расчетную единицу принят I м2 общей площади. Сметная документация состав

лена в нормах и ценах 1984 года.

В 7 Е А С  о  с  т  а  в П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I Архитектурно-строительные, технологические 
санитарно-технические и электротехнические решения

Альбом 2 С м е т ы

Альбом 3 Спецификации оборудования

Альбом 4 Ведомость потребности в материалах

Альбом 5 Задание заводу н а  изготовление щитов автоматизации

Объем проектных материалов, приведенных к формату А 4  - 745 форматок

37в а  АВТОР ПРОЕКТА Киевский филиал Гипронииздрав, 252023, г.Киев-23, ул.Мечникова,3

В 7 НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем УССР. Постановление ff 101 от 14 октября 1983г.
Введен в действие Киевским филиалом Гипронииздрава, приказ J0 69 
от 26 сентября 1985г. F

87КА ПОСТАВЩИК Киевский филиал ЦИТП, 252057, г.Киев-57, ул.Э.Потье,12

Инв.№ Катал, л.№ 052953
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