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СССР КОМБИКОРМОВЫЙ ЦЕХ НА БАЗЕ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ 
K-H-5-I ЧАСОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,8 т В ЛЕГКИХ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ
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ко—мер Наименование Илс£щадь,м2шмер Наименование ТШ5=—  щадь,м2
I Комбикормовый цех 208,6 5 Тепловой узел 5,8
2 Венткамера 23,7 6 Тамбур 4,5
3 Уборная 1.2 7 Тамбур 1,9
4 Гардероб домашней, уличной и 8 Операторская 15,9

специальной одежда 5,4

цит 54 751*1
архитектурное проектирование
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КОМБИКОРМОВЫЙ ЦЕХ НА БАЗЕ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ K-H-5-I ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ЧАСОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,8 т В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТ- 814-5-24.90
РУКЦИЯХ Страница 2

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НА ОТО. 0,000 НА ОШ. 5.200

Ф  ©

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз Наименование и марка Кол. Поз. Наименование и мрака Кол.

I Комплект комбикормового обору- 12 Конвейер кинтовой У1БКВ25-20,
дования K-H-5-I I L = 13,5 м I

2 Автомобилеразгрузчик ГУАР-15НШ) I 13 Фильтр воздушный М-102 2
3 Нории ленточная I-IO I 14 Задвижка с электроприводом
4 Колонка магнитная БКМА2-300А I У8-ТЭА-16Б 4
5 Нория ленточная 1-2x10 I 15 Задвижка реечная УЦ-УЗР450 4
6 Бункер для хранения кормов БКС-25 I 16 Вентилятор радиальный J№ 5 I
7 Дробилка безрешетная ДБ-5-1 I В-Щ4-46-5-02А-01 I
8 Воронка приемная со шкафом 17 Вентилятор радиальный № 2,5

для растаривания мешков В-Ц4-75-2,5-0,5 2
КПГ 10.41.03.000 I 18 Вентилятор радиальный Л 3,15 2

9 Установка батарейная циклонов со 19 Конвейер винтовой
шлюзовым затвором 4БЩ1-450 I У1БКВ25-20, L = 5,0 м I

10 Установка батарейная циклонов со 20 Конвейер винтовой У1БКВ25-20,
шлюзовым затвором 4БЦШ-250 I I = 3,8 м I

II Установка батарейная циклонов со
шлюзовым затвором 4БЦШ-200 I
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КОМБИКОРМОВЫЙ ЦЕХ НА БАЗЕ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ K-H-5-I 
ЧАСОВОЙ ПРОШВОДИТЕЯЬНОСТЬЮ 2,8 Т В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУК
ЦИЯХ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
814-5-24.90

Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Фундаменты - монолитные железобетонные из бетона класса BI5; сборные железобетонные по ГОСТ 24022-80, типоразмеров-I и ленточные из блоков по ГОСТ 13579-78, типоразмеров-2
Колонны - сборные железобетонные по серии1.823.1- 2 вып.1, типоразмеров - I
Каркас - арочные металлические конструкции
Обшивка - наружная- оцинкованная гофрированная кровельная сталь по деревянным прогонам; внутренняя -кровельная сталь; утеплитель - минераловатные плиты средней плотности Jf = 150 КГ/мЗ по ГОСТ 22950-78
Стены - из эффективного керамического кирпича марки КРЭУ 100/1350/15 ГОСТ 530-80 с облицовкой силикатным кирпичом марки СУР 100/1650/15 ГОСТ 379-79
Перекрытие - сборные железобетонные плиты по 
сериям 1,141—1 вып.63,типоразмеров - 2 и1.865.1- 4/84 вып.З, типоразмеров - 2
Перегородки - из полнотелого керамического кирпича марки КР 100/1650/25 ГОСТ 530-80
Перемычки - сборные железобетонные по серии Т.038.1-1 вып.Г и 4, типоразмеров - 7
Лестницы и площадки - металлические по серии 1.450.3-3 вып.2 , типоразмеров - 4
Полы - бетонные, цементно-песчаные, из керамической плитки
Окна - деревянные по ГОСТ 32506-81, типоразмеров - 5
Двери - деревянные по ГОСТ 6629-88, типоразмеров - 3; по ГОСТ 24698-81, типоразмеров-1
Ворота - деревянные по серии I.435.9-I7 вып.З, типоразмеров - I
Наибольшая масса монтажного элемента (плита перекрытия) - 2,250 т

кирпичом

H5UA ОТДЕЛКА 
НАРУЖНАЯ
Облицовка лицевым силикатным с расшивкой швов
ВНУТРЕННЯЯ
Штукатурка сложным раствором, известковая побелка, керамическая глазурованная плитка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод - объединенный хозяйственно-противопожарный от наружных сетей, напор на вводе Н = 17,0 м при пожаре Н — 23,0м
Канализация - бытовая в наружную сеть
Отопление - производственной части - воздушное, совмещенное с вентиляцией; бытовых помещений - водяное; теплоноситель - вода с параметрами 95-70 °С
Вентиляция - цриточно-вытяжная с механическим побуждением для производственной части и с естественным побуждением для бытовых помещений
Электроснабжение - от наружной сети, 
напряжение 220 В
Устройства связи - радиофикация, телефонизация, производственная громкоговорящая связь

_ .0,33 кПа.23 кгс/м2I30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ
Н2С0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - третья "а" 
FfffiD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХ А- 

минус 30 °С
G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - П, Ш

J3HB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 1.0 кПа,СНЕГОВОГО ПОКРОВА Х00 кгс/м2
G2SE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - 

обычные

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Комбикормовый цех для колхозов и совхозов производительностью 2,8 т/ч на базе комплекта 

оборудования K-H-5-I предназначен для выработки рассыпных комбикормов из местного сырья 
(зерно, травяная мука), привозных белково-витаминных (ЕВД) и микродобавок.

Исходное сырье подвозится к цеху автомобильным транспортом.
Разгрузка сырья осуществляется автомобилеразгрузчиком ГУАР-15(П) в завальную яму, откуда 

норией^йэ11штную колонку направляется на винтовой конвейер, а затем через электрозадвижки 
подается в соответствующие бункеры исходного сырья. Травяная мука в мешках растаривается в 
воронке со шкафом, далее шнеком и одним из потоков нории подается в бункер исходного сырья 
или комплект оборудования K-H-5-I.

Исходные компоненты из бункеров подаются в размольно-смесительный блок для их объемного 
дозирования, дробления и смешивания.

Гранулированная травяная мука перед подачей в размольно-смесительный блок предваритель
но измельчается на дробилке.

Готовый комбикорм шнеком подается в один из потоков нории и далее в накопительный бун
кер. Вывозка комбикорма осуществляется автотранспортом.

------------------- В ..Pfflfe _____гтпртгуомотпйня аспипаттия технологического оборудования__________________________
ЦИТП 54 70105
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КОМБИКОРМОВЫЙ ЦЕХ НА. БАЗЕ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ K -H -5-I 
ЧАСОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2 ,8  т  В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУК
ЦИЯХ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
8 1 4 -5 -2 4 .9 0

С тр ан и ц а  4

V1I4A

C3DB

C3DD

G30C

G30B

C3NB

ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей Код

Типовая проскшая документация

Всего

Удельные показатели

•а ! ма
>ввма апотвиа 

м1м*
етроитеяьиог»

объеме

на
ресмгшур

на I  т

яа
1“а г в

Примечание

1

|

с

1
is Единица мощности Т

ЕА05 I

1 а
S i l i l

•  натуральном выражении Т ЕА07 I

а оптовых ценах, тыс. руб. ЕАОви
Is

Моошость ЕД06 IT560

III!
в натуральном выражении ЕД09 II5 6 0

• оптовых данах, тыс. руб. ЕД10

Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. 
(удельные показатели на 1 руб. товаркой продукции, кол.) СП02 2 2 ,1 3

Прибыль (годовал), тыс, руб.
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП07

Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), % СПОЗ

Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стоимости), год слое

Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) СП06

Уровень механизации и автоматизации производственных 
процессов, % ОТ 11 90

Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, % ЮА62 10

Трудоемкость изготовления п р о д у к т  (годовая), чея.-ч. ТР07 2090 0 ,1 8

N
1  С  и

годовой выпуск продукции на одного 
работающего, тыс. руб. VT06

i то же, в натуральном выражении *ТО7 5780

Ре
ж

им
 ра

бо
ты

 и
 ш

та
ты

 
^

t
i s

общая ПГГ02 2

втгам
р а б о т ШТОЭ 2

в наиболее мяогочиамииую смену UT04 I

количество рабочих дней в году ■тов 255

количество смен в су п а ИТ01 2

продолжительность смены, ч. ШТ09 8 ,1

коэффициент сменности по рабочим ШТ05 2

коэффициент загрузки оборудования ШЛО 0 ,8 5

4
£  я

* застройки ХП01 308 ,1

— • общая ХП02 267

в том 
числе

подземной части ХПОЗ

•строенных (бытовых) помацавй ХП09 6 ,6

i t

— ОбПВ1Й ХБ01 2296

в том 
числе

подземкой части ХБ02

•строенных (бытовых) помещений ХБОЗ
1 1 ,8

ЦИТП 54 70102 •  для заполнения данных проекта привязки
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комБикоиаоадй т а  на базе комплекта оборудования к-н-5-i
Ч АСО ВО Й  П Р О Ю В О Д И Т Е Ш Ю С Т Ы ) 2 , 8  т  В  Л Е П О К  М ЕТА Л Л О К О Н С ТРУ К  

ДНЯХ

таловой проект
8 1 4 - 5 - 2 4 . 9 0 Страниц» 5

V11A
HinfaioiaMadKDmiNi Код

Тшюим проваляли покуыенташи

ПримечаниеВсего
Удгчаиыг показатели

и»1м’iCnart имрнп ра&итшуюапишиуяяГТт
яа1 мм. руб. 

О Л Т

V1IB
VUL
VJ10

VIJF
V1ICB

V1LH

и 1

—ч  общи СС01 7 2 , 9 3
2 7 3
3 2 6 , 3 1

■ гам числе
_« стронтельшмчонпжных работ СС02

4 9 , 3 7
1 8 5
2 2 4 , 2 7

—• оборудовании ССОЗ
2 3 , 5 6

общм с учетом услошюА привязки СС10

| |
£1

норматтш трудоемкость, чел.-ч трое

трудозатраты построечные, чел.-ч ТР06

'

•сего PU01
4 9 , 7 9

1505“
2 1 ,6 8 4 , 3 1 1 0 0 9

приведенный к М 400 РЦ02
4 8 , 4 4 я у 2 4 , 1 9 9 8 1

• том числе на индустриальные изделия РЦОЗ
1 1 ,1 3

4 T 7 5 S
4 , 8 5 0 , 9 6 2 2 5

I I *
I S !

•сего РС01
1 9 ,9 5

7 4 . 7 2
8 , 6 9 1 , 7 3 4 0 4

приведенная к классу А-1 и СтЗ РС02
2 6 , 2 8

9 8 , 4 3
1 1 ,4 6 2 , 2 7 5 3 2

• том чисм и» индустриальные изделии РСОЗ
1 8 ,8 6

7 0 . 6 4
8 , 5 1 1 , 6 3 3 8 2

L
иua£

•сего РБ01
1 5 8 ,3 2

0 , 5 9 3
0 , 0 6 9 0 , 0 1 4 3 2 0 7

S
Iа

монолитный РБ02
1 0 7 ,8 8

0 , 4 0 4
0 , 0 4 7 0 , 0 0 9 3 2 1 8 5

сборный тяжелый РБ04
5 0 , 4 4

0 , 1 8 9
0 ,0 2 2 0 , 0 0 4 4 1022

сборный легкий РБ05

I I .
•сего РЛ01 2 5 , 1 2

0 , 0 9 4
0 , 0 1 1 0 ,0 0 2 2 5 0 9

приведенные к круглому лесу РЛ02
3 1 , 4

0 , 1 1 8
0 , 0 1 3 7 0 , 0 2 7 6 3 6

Кирпич, тыс. шт. РК01
6 8 , 1 9

0 , 2 5 5
0 , 0 2 9 7 0 , 0 0 5 9 1 3 8 1

Стекло строительное, м9 РД01
1 1 8 ,6 0

0 , 4 4 4
0 , 0 5 1 6 0 ,0 1 0 2 2 4 0 2

Асвестоцемент, м* РД02

Рулонные кровельные к пщронэолишюнные матери»* лы, ма РГ03 2 8 6 ,5 2 1 , 0 7 3
0 , 1 2 5 0 , 0 2 4 8 5 8 0 3

Трубы лластмассоиые
м РД04 1 9 ,0 0 0 , 0 7 1 1  

О ) 0 0 8 2 7 0 , 0 0 1 6 4 3 8 5

т РД05 0 , 0 2 9 0 ,0 0 0 1o,ooooi: 3 ,0 0 0 0 0 2 5 0 , 5 9

Трубы стекленные, м РД06

if3|

Ра* я

i

I

1
расчетный

м’/сут ЭВ13 0 , 0 5
0 , 0 0 0 1 9
0 ,000 0 2с 3 ,0 0 0 0 0 4 1

л/с ЭВМ 0 ,1 0 , 0 0 0 3 7
о ,  оооо4 < :

3 ,0 0 0 0 0 8 5

топовой, м* ЭВ14 1 8 ,2 5 0 , 0 6 8
0 , 0 0 7 9

0 ,0 0 2

!
расчетный

м’/сут ЭВ23

л/с ЭВ21

годовой и1 ЭВ24

ЦИТП 54 70103
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КОМБИКОРМОВЫЙ ЦЕХ НА БАЗЕ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ K-H-5-I 
ЧАСОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ* 2 ,8  т В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУК
ЦИЯХ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

814-5-24 .90 С т р а н и ц а  6

V1LS

VILA

VJLN

Код

Типовая проектная документация

Всего

Удельные показатели

на 1 м'
эбшей imoiuaoi 

на I м*
строительного

объема

на
расчетную
единицу

на
1 млн. руб. 

СМР

Примечание

V

Iи
i
l
X
V

I
e
i
s
1s

I*
расчетный, кг/ч ПС09

годовой, т ПС07

H i расчетный, ьИ/ч ЭС02

£ годовой, м1 эсоз

8
£

S

расчетный.
кВт ЭТ01 172,45 0,645

0 ,075 0 ,015
ккал/ч 3TI4 148,28 0,555

0.065 0,013

годовой.
ГДж ЭТ21 786,43 2 ,945

0.342 0 ,07
кудельные показатели, i иж)

Гкал ЭТ25 187,70 0 ,02

Iг
Iя

!
расчетный,

кВт ЭТ02 47,04 0,176
0.0205 0,0041

ккал/ч ЭТ15 40,45 0,151
0.0176 0,0035

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ22 3 3 7 ,Ц 1,263
0.147 0,293

Гкал ЭТ26
80,46 0,007

viu

V IU

V1LL

VILK

V1GB

а

расчетный,

кВт ЭТОЗ
125,41

0 ,47
0,0546 0,0109

ккал/ч ЭТ16
107,83

0,404
0,047 0,0094

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ23
449,32

1,683
0,196 0,0391

Гкал ЭТ27
107,24 0,009

I
«1

5 
ь
6р.

расчетный.

кВт ЗТ04

ккал/ч ЭТ17

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ24

Л Гкал ЭТ28

■ ■« Канализационные стоки, расчетный, м’/сут. ЭК01 0,05 3,00019 
3,000022 0,00000^ 3

§ я
jji?

расчетный, м*/ч ЭГ01 0 ,10 3,00037
0,000044 0,00000* 6

годовой, м5 ЭГ02 18,25 3,068
3,0079 0,002

. Расход электроэнергии, годовой, МВт »* 
(удельные показатели, кВтч) ПС08 292,4 1,095

3|127 25 ,3
——« Потребная электрическая мощность, кВт ЭМ01 90,70 0,008
—1 ■ 1 Продолжительность строительства, мае. ПС01 5

ЦИТП 54 70104
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КОМБИКОРМОВЫЙ ЦЕХ НА БАЗЕ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ K-H-5-I ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
ЧАСОВОЙ Ш^ИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,8 т В ЛЕТОК МЕТАЛЛОКОНСТ- 814-5-24.90
РУКЦИЯК Страница 7

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Чертежи арочных металлических конструкций каркаса (шифр 1569 км) разработаны и 
распространяются Белорусским отделением ЦНИИПроектстальконструкции. Выпуск конструк
ций осуществляется Витебским областным агропромышленным комитетом и Барановичским ком
бинатом сенажных башен.

В проекте разработан вариант раздельного водопровода.
За расчетный показатель принята I т годового выпуска продукции. Количетсво расчет

ных единиц - II560. Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 года

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
А л ь б о м I Общая пояснительная записка. Технология производства.

Архитектурно-строительные решения. Конструкции металлические
А л ь б о м П Внутренние водопровод и канализация. Отопление и вентиляция.

Пожарная сигнализация. Силовое электрооборудование. Электрическое 
освещение. Автоматизация технологических процессов. Автоматизация 
вентиляции. Автоматизация водоснабжения и канализации. Связь и 
сигнализация

А л ь б о м Ш Задание заводу-изготовителю
А л ь б о м 1У Спецификация оборудования
А л ь б о м У Ведомости потребности в материалах
А л ь б о м У1 Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 1109 форматок

В78А АВТОР ПРОЕКТА Проектно-технологический институт "Сельхозтехпроект", 
220600, Минск, ул.Крапоткина, 44

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие НПО "Агромашремонт" Госагропрома БССР 
20.06.90 приказ Л 30. Срок действия - 1995 год

В7КА ПОСТАВЩИК Минский филиал ЦИТП, 220123, Минск, ул.В.Хоружей, 13/61

Инв.№ Катал.л.№ 065488
ЦИТП S4 70106

Типовой проект 814-5-24.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294851/4294851624.htm

