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Рабочие проекты предназначены для проектных организаций, разрабатывающих мероп
риятия по утилизации теплоты дымовых газов в проектах котельных с котлами типа КВ-ОД 
и ДЕ, использующих в качестве основного вида топлива природный га з.

За основу при разработке проекта утилизации теплоты приняты следующие действующие 
типовые проекты: ТП 9 0 3 -I-I5 4 ; ТП 9 0 3 -I-I6 8 ; ТО 9 0 3 -I-I6 9 ; ТО 9 0 3 -I-I9 9 ; ТО 903-1-203; 
ТО 903-1-209; TO 9 0 3 -I-2 I6 ; ТО 9 0 3 -I-2 I8 .I3 .8 5 .

Схемой утилизации и использования низкотемпературной теплоты предусматривается 
подогрев исходной и химочищенной воды котельной, а также нагрев теплоносителя, оро
шающего воздухоподогреватель дутьевого воздуха котлоагрегата.

В качестве теплоутилизаторов применены контактные теплообменники с активной на
садкой (КТАН), а в качестве воздухоподогревателей -  контактные тепломассообменники 
(KIM0).

Тип
котлоагрегатов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХА 
_____________________________________ ДОКА

РАКТЕРИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЗАТМИ____________________________________

Тип
КТМО

Тип
КТАНа

Ёмкость 
бака 
орошаю
щей во
ды,

м3

Тип
насоса
ороше
ния
КТАНа

Тип
насоса
ороше
ния
г а м о

Расчёт
ный пока
затель,

МВт/
Гкал/ч

Годовая
экономия
условного
топлива,

тут/год

КВ-ОД-4,65-150 г а м о - 5  в д в КТАН-0.5УГ 1 .0 ВК2/26 ВК2/26 0 ,5 /0 ,4 3 190,0
КВ-ОД-7,56-150 КШ0-10 ВДВ КТАН-0.8УГ 1,0 ВК2/26 ¥20/30 0 ,8 /0 ,6 8 260,0
КВ-ОД-П, 63-150 г а м о - 2 0  в д в КТАН-1.5УГ 2 ,5 К20/30 К20/30 1 ,5 /1 ,2 9 415,0
КВ-ОД-23,26-150 гамо-35 вдв КТАН-2.3УГ 2 ,5 К20/30 К45/30 2 ,3 /1 ,9 8 765,0
KB-IM-35-I50 гамо-35 вдв КТАН-4.5УГ 2 ,5 ¥20/30 К45/30 4 ,5 /3 ,8 7 1290,0

ДЕ-4-14ОД гамо-5 вдв КТАН-0.25УГ 1 .0 BKI/I6 K8/I8 0 ,2 5 /0 ,2 1 162,8
ДЕ-6.5-14ОД г а м о - 5  в д в КТАН-0,5УГ 1.0 ВК2/26 K8/I8 0 ,5 /0 ,4 3 425,1
ДЕ-10-141М г а м о - ю  в д в КТАН-0.8УГ 1 .0 ВК2/26 ¥20/30 0 ,8 /0 ,6 8 540,0
ДЕ-25-14ОД г а м о -2 0  в д в КТАН-1.5УГ 2 ,5 К20/30 К20/30 1 ,5 /1 ,2 9 1080,0

ТИП КОТЛОАГРЕГАТА
Наименование КВ-ОД- KB-IM- к в - о д - КВ-ОД- К В - О Д - ДБ-4- ДБ—6,5- ДЕ-10- ДЕ*-25—

4.65-I5C & 8 3- э д г 35-150 -14ОД -I4IM -14ОД -I4IM

М1 1 Й СТОИМОСТЬ 
Общая сметная

М Н В стоимость, ты с.руб. 
в том числе:

8,58 10,28 13,50 16,08 19,63 6,15 6,51 9,08 15,01

M i l l строительно-монтаж
ных работ, ты с.руб. 3,56 4,73 6,22 7,19 8,54 2,57 2,72 3 ,79 6,84

м а о оборудования, ты с.руб. 5,02 5,55 7,28 11,09 3,58 3 ,79 5,29 8,17
v a v

м а й

на расчётный 
показатель, ты с.руб. Ш ё £

ISJ96I
х а а а
14Щ5

9002
IQ46?

4362
5073

24604
28614

I3Q22
15344

II350
13200

10007
П роб

ТРУДОЁМКОСТЬ

Построечные трудовые
VPF затраты, чел .-дн . 1175 1387 1924 2183 2519 841 880 1187 2031

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
При расчёте принято годовое число часов использования установленной мощнооти: 
для паровых котлов -  6000 часов; для водогрейных котлов -  3500 часов.
В стоимость утилизационных установок и их вспомогательного оборудования 

включена стоимость газоходов и воздуховодов котлоагрегата.
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Объём проектных материалов, приведенных к формату А4, -  1495 форматок.
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