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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер Наименование Площадь, м2 Номер Наименование Площадь, м2
I Машинный зал 334 3 Помещение фильтров 46
2 Помещение маслохозяйства 25 4 Камеры глушения 29

5 Площадка воздухосборников 24

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ПозНаименование и марка

Компрессор центробежный общего назначения 32БЦ-100/9 М2/МЗ/. для воздуха ,0=1,67 мЗ/с /10О мЗ/мин/, Рпи.=0,9МПа 9 кг/см2 с “ электродвигателем СТД-630- -2РУХЛ4/<= 630 кВт, 
0-=6/Ю/кВ
Установка осушки воздуха 0BM-I5, производительностью 15000 мЗ/ч

ЦИТП 54 70101

Количество Поз Наименование и марка
Воздухосборник В - 0,5 Глушитель шума всасывания Фильтр воздушный Компрессор ВУ-0,6/8 УХЛ4 ЩитКран максимальной грузоподъемностью 5 т

Количество
I55I19

декор платья

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
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D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАКомпрессорная станция предназначена дая получения сжатого воздуха абсолютным давлением 0,85 Ша, температурой 40...60°С, мощностью 500 мЗ/мин свободного воздуха, осушенного до температуры точки росы по нормальным условиям - минус 24°С. Компрессорная станция запроектирована в двух помещениях - машинный зал и помещение маслохозяй- ства. Помещение оператора и бытовые помещения должны быть выполнены общими для здания блока производств.Перечень производств, допускающихся к блокированию с компрессорной станцией: котельная станция, работающая на жидком и газообразном топливе, станция перекачки конденсата, бойлерная, центральный распределительный пункт 6(10) кВ, центральный тепловой пункт, насосная станция оборотного водоснабжения, углекислотная и углекис-

G3BD

VIIL 
V1IO

V1IV

В7ЕА

холодильная станция и станция осушки сжатого воздуха.Штат подбирается общим для здания блока. Количество смен 3
кВ),

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ (годовая)Мощность м3— 500 Электроэнергии МВт.ч 19128
Годовая выработка минмлн. 180 Тепла ГДж 55,82сжатого воздуха м3Расчетный показатель м3 I Воды технической (подпитка) тыс.м3 31,5мин Горячей вода тыс.м30,09

Коли- Коли-Наименова н и е чест- Наименовани э чест-во во
V1IA 
V11Б СТОИМОСТЬОбщая сметная стоимость,тыс.руб.

V4KA 882,48 V4KH ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Расход вода оборотной мЗ/ч 324в том числе:строительно-монтажных работоборудованияПрочив затратыСтоимость общая на расчетный показатель

Потребная электрическая 43 42 V4KK мощность кВт838#95 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
0,11 G3NB Объем строительный м3

G30C Площадь застройки м2

3188
2610474434руб.1764,96 G30B Общая площадь м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
За расчетную единицу принят I мЗ/мин свободного воздуха. Расчетных единиц - 500 Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Альбом I Пояснительная запискаАльбом 2
Альбом 3

Технологические решения. Задания на строительные решенияСметы на технологические решения

В7ВА
В7НА

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4- 
АВТОР ПРОЕКТА

268 форматок
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