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СССР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 2
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
I84-85-5I/I

УДК 728.81:691.421-431

цитп МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ
ТРЕХКОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫ! ЗАСТРОЙЩИКОВ
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НОЯБРЬ

1 9 8 2
На 2-л листах 
На 3-х страницах 
Страница I

ФАСАД А-Г

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИРЫ

Квартира (тип) Количество Площадь м2
хилая обцая

Трети оплатная ЗБ I 53,9 81,9

обязательная сертификация услуг
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D2EA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ B5UA ОТДЕЛКА

Конструктивная схема с поперечными и про
дольными стенами, с перекрытием по деревян
ным балкам
Фундаменты - ленточные ГОСТ 13579-78. Ти
поразмеров 8

Стены наружные - из облегченной кирпич
ной кладки с утеплением,толщиной 400 мм

Стены внутренние - кирпичные, толщиной

Перекрытия - деревянные по ГОСТ 14981-78 
и ГОСТ 1005-68. Типоразмеров 18

Перегородки - кирпичные, толщиной 120 мы 
и деревянные толщиной 70 мм
Санузлы - россыпью

Лестницы - деревянные
Крыша - двухскатная, по деревянным стро
пилам с неорганизованным водостоком

Кровля - из асбестоцементных листов

Двери наружные - по серии I.I36—II щито
вые. Типоразмеров 4

Двери внутренние - по серии I.136-10 
щитовые и остекленные, типоразмеров 6

Окна со спаренными и раздельными переп
летами по ГОСТ 11214-78 х с тройиш остек
лением по ГОСТ 16289-80. Типоразмеров 6

Встроенное оборудование - кладовая, шкаф 
по серии I.I72 -4вып.1

Полы - доща”не,штатив керамическая,хииолеук

Наибольшая масса монтажного элемента - 
(фундаментный блок) xt63r

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - ff-KSSA S
0,44 кПа

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

Ы Ш  РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - 
минус 20 ,25 , 30 ,35 , 40?С

G2DD КДШАТИЧЕГНИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР 
IB, П и Ш

НАРУЖНАЯ - кирпич лицевой с расшивкой твое 

ВНУТРЕННЯЯ

В комнатах и передних - оклейха обоями 
повышенного качества, в кухнях и уборных - 
масляная покраска на высоту 1,6 м; обли
цовка стен над кухонным рядом глазурован
ной плиткой на высоту 45 см, в ванных ком
натах - панель из глазурованной плитки 
высотой 1,8 м, выше - высококачественная 
клеевая краска

СЗСА ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод - хозяйственно-питьевой, рас
четный напор у основания стояков 7 м

Канализация - хозяйственно-бытовая в город 
скую сеть; водостох - неорганизованный

Отопление - водяное центральное, система 
двутрубная с радиаторами типа "M-I4O-A0" 
для расчетных температур -25, -30, -35* 
-40°С. Температура теплоносителя 95-7(гС
Вентиляция - естественная

Горячее водоснабжение - от внешней сети. 
Расчетный напор у основания стояков 7 м

Газоснабжение - от внешней сети к кухон
ным плитам

Электроснабжение - от внешней сети, напря
жение 380/220 В
Освещение - лампами накаливания

Устройство связи - радиотрансляция, теле
видение

CZBD ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование кухонь и сацузлов - газовые 
плиты, мойки, унитазы, ванны, умывальники

J3NB ВВС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -
1,47 кПа

СДО ОРИЕНТАЦИЯ - свободная

(ЗЕК  МЯНКРНО-ШЛОГИЧВСКИЕ УСХОВЙЯ -  обычные
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Наименование Всего Ва 1м2 
привел.общей
шотщадп

VilA СТОИМОСТЬ
Ш В Общая сметная 

стоимость тнс.руб. 14,23 0,165
в том числе:

V1IL строительно-мон
тажных работ П 14,23 0,165

Y1JA ТРУДОЕМКОСТЬ
YiJF Построечные тру- . 

довые затраты чел/да, 433,1 5,0В
YiKA РАСХОДЫ
Y1KB Расход строитель

ных материалов
Цемент т 27,55 0,32
Цемент, приведен
ный в марке Й400 «1 30,3 0,35
в том числе: 
на сборные изделия И . 18,4 0,21
Сталь п 0,43 0,006
Сталь, приведенная 
к классам A-I н 
С38/23 П 0,52 0,006
в том числе: 
на сборные изделия п 0,17 0,003
Бетон и железобетон м3 64,58 0,75
в том числе 
сборный
тяжелый « 58,55 0,68
Лесоматериалы № 50,8 0,59
Лесоматериалы, 
приведенные к 
круглому лесу И 76,2 0,89
Кирпич тыс.от. 29,5 0,34
Масса конструкций 
ж материалов т 482,1 5,6
Масса надземной 
части /от низа пе
рекрытия техничес
кого подполья/ «1 275,5 3,2

Наименование Всего На I м2
д а д*

V4KA ЭКСШУАТАШОВШЕ
ПСКАЗАТШ

Y4KH Расход
воды холодной л/с 0,240 .
горячей «V 0,280 -

V4KI Канализационные
стоки *1 0,520

Y4KN Тепла стая/*. 38205кВт м у -
в том чиоле: 
ва отопление к П О  55 

12,в
на горячее водо
снабжение п

№ —
Тепла ва отопле
ние ДО общей 
ПДОЩВДК п П 5 Л

0,158
Y4KJ газа НмЗ/ч 1,5 -
Y4KK Потребная электри

ческая мощность двт 6,22
Эксплуатационные 
затраты руб/год 83,25 0,97
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕНКЯИКИ

(ШВ Объем строительный М3 389,5 4,52
в том чксло: 
подэемнойЧаотя Я 80,8 *
Площадь:

G30C застройки м2 96,3 -
G30I приведенная обВщя Я 86,1 -
азов общая я 81,6 -
азок «ждииг я 53,9 0,63
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Конструкция дома запроектирована в вариантах: нарушив стенн из сплошной кирпичной мпур» 
при расчетист температуре - 30°; фундаменты - ленточные о R = 2 кгс/сМЗ, R а 1,5 кгс/сэИЗ,
К = 2,5 кго/ом2 н буротабКвные оваи, столбчатые с R *  2 кгс/ом2; эданиа без подвала; о 
лхфт-кдозетом; нерекрнтня - железобетонные; отопление - от котлов на газообразном н твердом топ
ливе; плиты - газовне а электрические.

Сметы составлена в соответствии с СН 401-69.
Расчетный показатель - I м2 приведенной общей площади.
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Альбом I Архитектурно-строительная, оаннтарно-техннчесная к электротехническая части 
Альбом 2 Сметы
Часть 9.9-6 оерии 85 - Типовые узлы и детали.
Объем проектных материалов приведен к формату II 417 форматов.
АВТОР ПР02СТА Моопщроиииоельотрай, II7342 Москва, уд. Обручева, 46
УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем РСФСР 6 марта 1981г. постановление Ш 21

Введен в действие Мосхипроншсельотроем, приказ Л 240 от 12.08.82г.
ПОСТАНЦИК ЦИТП, 125878, Москва, А-445, Смольная, 22

Инв. I 17637 
Яатал.д.1 045240

Типовой проект 184-85-51/1
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