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ЧАСТЬ

2
Раздел I 
Серия 90 
Подраздел 

I I  (I)

Область прииенения: IB климатический подрайон ,
П и Ш климатические районы с обычными геологическими 
услдзиями0с расдетнойотемпературой наружного воздуха 
-дО ) —25 , —30 , — 35^, —40 С.
Вес снегового покрова -  150 кгс/ыл 
Скоростной напор ветра -  15 кгс/м 
Класс здания -  П 
Степень долговечности -  П 
Степень огнестойкости -  П 
Ориентация -  широтная

Разработан ЦНИИЭТ1 жилища 
Иосква И-434, Дмитровское 
шоссе, дом 9, корпус "Б"

Утвержден Госгражданстроем 
31.03.1970 г.
Письмо № 3-399

Введен в действие ЦНИИЗП 
жилища
Приказ № 106 
от 27.03.1981г.
Действует с июня 1982г. 

(И-6-82)

ФАСАД I С -  10 с

ггП—I

Площадь, м2
КВАРТИРЫ Количество Килая Общая

Однокомнатные 1Б 9 19,10 37,37
Двухкомнатные 2Б 9 33,05 52,96
Трехномнатные ЗБ 18 38,98 63,15
Средняя площадь квартиры 30,37 51,16

магазин скатертей

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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ОСНОВНЫЕ П0КЛЗЛТЕД1 D 2 B A стронгешше конструкции

Наименование Всего

На I м2 
приве
денной 
общей 
плошали

G3NB ОВЬЕМ
строительный м3 7501,18 3,74
D  том число 
подземной ч а с т и 11 13,13 0,0007

G30C

G30I

ПЛОЩАДЬ 
Застройки 
Приведенная общая

м2
II

291,10
2007,54

G303 Общая 1949,67
G30K Жилая И 1170,99 0,58
V 1 K 3

летних помещений
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Цемент,привел. к М400 т

142,5

408,9 0,204
в том числе на 
сборные изделия II 400,3 _
Сталь в натураль
ном исчислении и 39,5 0,020
Сталь, приведенная 
к классу A-I II 47,0 0,023
в том числе на 
сборные изделия 11 42,8 _

Бетон и железобетон м3 1406,9 0,701

6,0 
2o,3 
93b,9 
439,7
64,8
2,5

3240

2900

0,032
0,001

в том числе: 
монолитный тяжелый " 
монолитный легкий " 
сборный тяжелый " 
сборный легкий "
Лесоматериалы "
Кишич ТЫС.ШТ
Масса конструкций 
и материалов 
Масса надземной час- 
ти (от низа перекры
тия теки.подполья; "

V1IA СМЕШАН СТОИМОСТЬ (без учета
отошлости диспотчериз'аццк)

V1X3 Общая тыс.руб 197,73 0,098
в том числе: 

vi-XL строительно-мон
тажные габоты " 191,95 0,096

, ;i !0  Оборудование " 5,78
v1 J л Трудоемкость

(построечная) чел.дн. 2885 1,44
VUKA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
,/акн Расход хол.воды л/с 1,03 

" гои. воды ". 1,44
" тепла на отоп

ление ккал/час 122000
vuKN Расход тепла на горя

чее водоснабжение;, " I8I000
vмКJ Расход газа Км /час 9,47
у и КК Потребная мощность осз. 28,7 

электроэнергии кит сила 11,5
Эксплуатационные
затраты руб/год 1э129 7,54

ДОПОЛНИТЕШ DJE ДАННЫЕ 
Показатели приведены для варианта рядо
вой блок-секция,для условий строитель
ства пои расчетной температуре минус 
30°С с‘ лентоЧНШ.Ш фундаментами,однослой
ными панелями толщиной 35 см,с отдел
кой декоративным бетоном.
Сметы составлены в базисных ценах для 
I  территориального района в соответст
вии с СН 401-69.
Расчетные сметные цены на сборные ката
ложные железобетонные изделия РСЦ 1-73, 
3 -7 3 , 5-75, 12-76,14^79.
Сметная стоимость диспетчеризации инже- 
неоного оборудования блок-секции с уче
том СМР составляет 0,89 т.вуб. (в ценах 
1984 г . )

Конструктивная схема с поперечными я продольными 
несущими стенами и описанием панелей перекрытий 
по контуру. Крыша с теплым чердаком.
Фундаменты -  ленточные,сборные бетонные и железо
бетонные блоки (вариант -  свайные безростверковые) 
Серия I . I 12—5, вып.0,2,4 ГОСТ 13579-78

Типоразмеров -  10
Перекрытия -  сборные железобетонные панели толщ.
12 см (вариант -  'толщ.16 см). Серии 90,
I . 143-2, выл.I - I , 2 -1 ,0-1  Типоразмеров -  12
Стены наружные -  керамзитобетонные панели толщ. 
30см, 35см, 40см. Серия 90, I . I 3 2 - I ,  выл.0 -1 ,0 -2 , 
0 -3 , 2 -1 ,2 -2  и 2-3 , 1.117-1 выл.0-1 , с I - I  по 1-5, 
2 -1 ,2 -2 ,2 -3 , I . 138-5,вып.0-1 с I - I  по 1 -4 ,2 -1 ,
2-2 и 2-3 Типоразмеров -  32
Стены внутренние сборные жел.бет.панели толщ.12, 
14 ,16см.Серия I . I 3 I -1 ,вып.0^1,I - I ,1 -2 ,2 -1 ;
I . 131-2 , вып. 0 -1 ,I - I ,1-2,2^1
Серия 90 Типоразмеров -  24
Перегородки -  сборные жел.бет.толщ. 6 см 
(вариант гипсобетонные,толщ.8см) Типоразмеров -  3 
Вентблоки сборные железобетонные, толщ.30 см

Типоразмеров -  I
Санузлы -  объемные жел.бет.санкабины. Серия 
I . 188-5, вып.1 ,2 и 3 Типоразмеров -  3
Лестницы -  сборные жел. бет.марши и площадки 
серия 1.151-1,вып.1 Типоразмеров -  5
Балконы и лоджии -  сборные кел.бет.плиты, ограж
дения из железобетона (вариант из армостеклаЗ

Типоразмеров -  4
Шахта лифтовая -  блоки жел.бет.серия 1 . 189-6, 
выпуск I  Типоразмеров -  3
Покрытия -  сборные керамзитобетонные утеплякщие 
панели Типоразмеров -  7
Лотки крыши Типоразмеров -  3
Кровля -  рулонная 4-х слойная 
Двери -  наружные деревянные, входные и служебные. 
Серия 1.13о-1 Альсом I  и П Типоразмеров -  3
Двери внутренние -  щитовой конструкции I . 136-10

Типоразмеров -  5
Окна со спаренными раздельными и с тройными пере
плетами по ГОСТ I 1214-78 и 16289-80 
Встроешюе оборудование -  шкафы и антресоли 
серия I . 172-4
Полы -  паркетная доска (вариант линолеум) в кух
нях линолеум, в уоооиых и ванных -  керамическая 
плитка 
ОТДЕЛКА
Отделка наружная -  заводская отделка панелей на
ружных стен декоративным бетоном (вариант кера
мической или стеклянной плиткой)
Отделка внутренняя: в комнатах и передних обои, 
в кухнях и уборных -  масляная окраска, в ванных 
частично в кухнях -  глазурованная плитка 
Наибольшая масса монтажного элемента (панель 
перекрытия) -  8 ,0  т

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод -  хозяйственно-питьевой, расчетный на
пор у*основания стояков 82 м.вод.столба.
Горячее водоснабжение от внешней сети, расчетный 
напор у основания стояков 36 м.вод.столба. 
Канализация -  хозяйственно-шекачьная в городскую 
сеть; водосток -  внутренний с открытии выпуском 
в сторону оси " I " .
Отопление -  водяное,секционное. Система однотруб
ная с радиаторами Ы140-А0 (вариант с конвекторами 
"Комфорт").Температура теплоносителя 105-70 С. 
Вентиляпня -  естественная 
Газоснабжение от внешней сети 
Электроснабжение -  11 категории, напряжение 
220/380В, освещение лампами накаливания. 
Устройства связи -  радиотрансляция. коллективные 
телеантенны, телефонные вводы.
Лишт пассажирсшнцгрузоподъеыностью 320кг. 
Мусоропровод -  с камерой на I  этаже, со смешны 
контойнером.
Диспетчеризация ;шженерногс оборудования:лифтов, 
тепловых и электровводов,громкоговорящей связи, 
контроля и управления освещением,контроля уровня 
в дренажных приямках и загазованности.
ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ
Оборудование кухонь и санузлов -  газовые плиты, 
унитазы, ваши, умывальники.

,1 И Т П  и 7 0 1 0 5
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Состав проекта (

Применяются для вариантов
Иля
зсех

Нулевого Наружных сте- 
цикла новых панелей Между

этажные
перекры
тия

Расчетных наружных 
температурзари-

ан-
гов

Фундаменты Однослойные

Лен
точ
ные

Свай- Толщина, мм Толщина,
мм -20° -25е-30е-35е-40°

300 350 400 120 160

т 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
Часть 0 Общая часть

Раздел 0-1 •
МП2 Материал для проектирования

гл тт  ~ •
•

? -ц з •
2-1.4 •
2-1.5 •
2-1.6 •
2-1.7 •

Честь ПТ Архитектурно-строительные
чертежи ниже отметки +0.00
Раздел Oi-З________________ •
Раздел 01-4 •

__Часть I__Архитектурно-строительные
HGPTfilM hifpe отметки ЛЗ.ОО
Раздел 1-4 •

— Часть, 2__Отопление и вентиляция
Раздел 2-5 •

Часть 3 Водоснабжение, канализация
и газоснабжение
Раздел 3-3 •

Часть 5 Электрооборудование
Раздел 5-4 •

Часть 6 Устройства связи
Раздел 6-3 •

Часть 7 Лнспетчевизация инженерного
оборудования
Раздел Д1.1 •

Часть 8 Сметы
Книга I •
C.U. диспетчеризация •

Часть 9 Узлы и детали
Раздел 9 Д -Ь ______________ • •
Раздел 9.1-7_______________ •
Раздел 9.2-1_______________ •
Раздел 9.2-2 •
Раздел 9.2-6 4____________ •
Раздел 9.2-Хь •
Раздел 9.2-18 •
Раздел 9.2-19_____________ •

Часть ГО Изделия заводского
изготовления______________
Раздел 1Q.J.-9 • •
Раздел 1 0 . 1 - 2 2 • • •
Раздел 1Q.1-23 • • •
Раздел 10.1-25 • • •
Раздел 10.1-33 • • •
Раздел 10.1-35 • • •
Раздел 10.1-38 • • •
Раздел 10.2-9 •
Раздел i0.2-T4 •
Раздел Ю.З-Ю •
Раздел U l.J- ii ~ •
Раздел Ю.3-24 •
Раздел 10.4-3 •
Раздел iQ.4-6__________ _ •
Раздел iO.4-7 • • •
Раздел 10.4-9
Ррзцел i0 .6-8,3 •
Раздел 10.6-13 •
Раздел 10.7-7 •
Раздел 10.8-1 •

ЦИТП 54 70105
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Состав проекта

Дм
всех
вари-
антов

Применяется для вариантов
Нулевого

цикла
Нарухных сте
новых панелей

'Мехду-
этахные
перекры
тия

Расчетных нарух 
ных температур

-
Фундаменты Однослойные

Лен
точ
ные

Свай
ные

- Толщина, мм Толщина, 
мм -2<f -25° -30е-35° -40°

300 350 400 120 160

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14"
Раздел 10.9- I •
Раздел 1 0 .9-4 •
Раздел 10.9-Ь •

ТазлёлТО' -6 •
Раздел 10.9-9 __________ •
Раздал 10.104__________ •

ТП.ТО-4-_________ •
Рая дел ТОЛ 0-8.... • •
Ряяляд ТП.ТО-Ю •
5азлел 10.10-13 •

Т аз дед 10.10-15 •
Раздел 1 0 0 - 1 7  ._______ • I
Раздел ю.10-21 •
Раздел 10.10-25 •
Раздел 10.1048_________ »
Раздел 10., 0-29 +
Т и ш Ж J$=33_________ •
Рярдвд ТО ТП—32 •

Серия 83 Рва дел 10 .8-Г  _________
'аздел 10.8-2
'аздел 10 .104 .1___

даEfкXдао.*4О

л да 
к  Р<

Объем пробктныг материалов, приведенных к формату П 523? форматок 
в том числе изделий заводского изготовления 3325 форматок

Проект распространяет: Центральный институт типового проектирования 
125878, ГСП, Москве А-445, Смольная ул.22
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