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(В ДВУХКОМНАТНЫЙ ХИЛОЙ дом 
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

ПАСПОРТ
Т И П О В О Й  П Р О Е К Т  

»  184-000-Юс
УДК 728.2.011.21:69.022:691.421

ЧАСТЬ

2
Раздел I 
Зерня ООО

“ i S W F ”

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ПВ и 1Ш5 климатические подрайоны 
с расчетной зимней температурой наружного воздуха 
-Е г,-Ю  и -15 С, о обычными геологическими условиями 
с сейсмичностью 7 и 8 баллов
Здание 1У класса,ТУ степени долговечности и 1У 
степени огнестойкостн.Нормативная снеговая нагрузка 
50,100 и 150 кгТм2
Нормативный скоростной напор ветра 75 кг/м2 
Оптимальная ориентация гл авн ого фасада -  север

Р азработан  институтом  
Г отвги ц росел встрой  380079 
г.Т билиои 7 9 , пр.И .Ч авчава- 
д зе  Л 17

Утвержден Г осстр оем  
Грув.ССР приказ JM8 о т  
24.Ш .75Г

Введен в  дей стви е Г р у з - 
ги п росел ьстроем  приказ * 2 2 2  
о т  б , 1 Х .76г

ф а с а д

I

Р А З Р Е З  I - I

Жилая пдоцадь -  26,40м 2
Общая площадь -  3 3 ,5 0  "

оценка зданий

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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осноашв показатели 

объел

Строительный 
»  _  отпоитальный объем 

жилая площадь

м3 168,20

6 ,37
ПНПЩАДТ.

Заотройкж м2 60 ,50
Общая II 33,50
Кидая • 26,40

0 ,7 9

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Цемента т 3 ,7 3
Стали, • 0 %
в том чиоле арматурной «й о;г1
Стали приведенного к  СТ-3 0 ,3 7
Батона м3 4 ,0 4
Келваобетона • 2 ,6 9
Лесоматериалов • 25,10
Кирпича THO.DT 11,72

(ЗСТЫАЯ СХОШОСХЬ

Общая ты с.руб. 3,96
Стронтельно-монтаяякх
работ • 3,96
I  м3 здания руб 23 ,54
I  м2 общей площади «• 118,20
I  м2 жилой площади • 149,80

ТРУДОЕМКОСТЬ

Возведения здания чел.дн 153,76
Возведения I  м3 яивяяя ■ 0 ,9 1

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Потребная м од ооть  
алехтроустаяовох КВТ 5

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

фундаменты -  ленточные бетонные 

Стены наружные -  на красного кирпича 

Стены внутренние -  ю  красного кирпича 

Перекрыло -  деревянное на цитов н балок 
П ерегороди -  и а к обе  тонные блоки 

Перемычки -  монолитные, железобетонные

Кровля -  на волнистых аобеотецементных 
листов

Крива -  скатная, по наолоншм деревянным 
отронняам

Полы -  дощатые в  цементные

Окна -  по ГОСТ-у 11214-б5%ипоразмвра I

Двери -  по ГОСТ-у 6629-74 типоразмера 2 
к  индивидуальный типоразмера I

Отделка яарунная -  втунатурка олонане 
раствором, окраока перпорвнияяовой 
креожой

Отдаяка внутренняя -  втукатурка сгонным 
раствором,клеевая окраока

п

S

«С

инженерное оборудование

Отопление -  печное

Вентиляция -  еотеотвенния вытяжная

Электроосвещение -  д ™  накалив» 
от о е л  380/220 вольт
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I
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЦЕ

Показатели приведены дая условий отровтельотва при расчетной температуре наружного Bos- 
духа -Ю °С , оо онеговой нагрузкой ЕЮ кг/м 2, оейсыячноотьв 7 баллов. Сметная отош ю сть отром- 

тельотва определена по нормам н ценам, введении» о I  января 1969 года .

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I  -  Архитектурно-строительные и алактротехни- 
ческие чертежи,заказные спецификации

АЛЬБОМ П -  С М Е Т Ы

Объем проектных материалов 89 форматок

инв.Д
naon.M 036130

8

QtCtf
К Яоо

It
PQ О

Проект распространяет Тбилисский Центрального 
института типового проектирования 380019, Тбилиси 19, 
проопект Акакия Церетели й 115

Типовой проект 184-000-10с

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852601.htm

