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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№
пп Наименование Площадь,

м2
I Вестибюль 26,72

2 Комната общественных организа
ций 40,43

3 Комнаты для занятий и отдыха 33,35x4
4 Кухни 17,17x9
5 Комната коменданта 17,17
6 Буфет с подсобными помещениями 44,06
7 Приемный пункт КВО 33,45
8 Бельевая 22,62
9 Электрощитовая 6,48
10 Постирочная с сушилкой 37,16
II Камера хранения 19,27
12 Изолятор 20,87
13 Жилая комната на 2 чел. 12,62x13

13)06x36
14 Жилая комната на 3 чел. 17,20x4 

17 94x9 
17,54x4 
17 60x12 
18,13x20
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D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ H5UA ОТДЕЛКА
Конструктивная схема - с поперечными не
сущими стенами; продольными диафрагмами 
жесткости и  перекрытиями,опирающимися 
по двум сторонам на поперечные стены
Фундаменты - сборные железобетонные пли
ты по серии I.II2-5, вш.2.

Типоразмеров - 9 
Наружные стены технического подполья- 
керамзит обетонные блоки толщ. 240 мм 

Типоразмеров - 2
Внутренние стены технического подпояья- 
бетонные блоки по ГОСТ 13579-78

Типоразмеров - 10
Наружные стены надземной части - газоси
ликатные блоки толщ. 300 мм

Типоразмеров - 12
Внутренние стены надземной части - сили- 
катооетонные блоки толщ. 200 мм

Типоразмеров - 4
Внутренние стены чердака - силикатобетон
ные блоки толщ. 200 мм.Типоразмеров - 5
Перекрытия - сборные железобетонные пане
ли с круглыми пустотами толщ.200 ш по 
серии I *141-1) вып.12,16,58

Типоразмеров - 5
Перегородки - гипсобетонные панели толщи
ной 8 0 ш ,  кирпичные
Санузлы - сборные железобетонные перего
родки и  поддоны Типоразмеров - 4
Лестницы -  обороне железобетонные марты 
по серии I.I5I-I, вып.1 Типоразмеров - I 

- сборные железобетонные пло
щадки Типоразмеров - I
Покрытие - газосиликатные панели толщиной 
250 ш  Типоразмеров -  6
Крыша - с теплым чердаком и внутренним водостокомКровля - рулонная, из 4-х слоев рубероида на битумное мастике Двери наружные - щитовые и обвязочные до серии 1*136-11, Типоразмеров - 8
Двери внутренние - щитовые и обвязочные по серии Г. 136-10 Типоразмеров - 6
Окна -с раздельными переплетами по ГОСТ II2I4-78 Типоразмеров - 5
Встроенное оборудование - шкафы ■ антресоли по серии I.172-4
Полы - дощатые, линолеум, паркет, ДСП, ДВП, керамическая плитка, мозаичные
Наибольшая марса монтажного элемента, к̂е̂ аызнтобетонный цокольный блок)-

НАРУЖНАЯ
Заводская отделка блоков наружных стен каменной крошкой (варианты - облицовка керамической плиткой; окраска кремншорганиче- ской краской)
ВНУТРЕННЯЯ
В жилых комнатах, передних - улучшенная клеевая окраска, в кухнях и санузлах - облицовка глазурованной плиткой и масляная окраска

OJGA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод - объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный от внешней сети. Расчетный напор на вводе - 21,5 м, при пожаротушении - 33,4 м Горячее водоснабжение - от внешней сети. Расчетный напор на вводе 25,9 м Канализация - хозяйственно-бытовая в городскую сеть; водостоки- внутренние с выпуском в дождевую канализацию (вариант - с открытым выпуском)Отопление - водяное центральное.система однотрубная с радиаторами типа "ЙИО-АО" (вариант со стальными радиаторами РСГ-2) для расчетных температур -21°С. -26°С Температура теплоносителя 105-70°С Вентиляция пилой частн-е сте ственная с удалением воздуха через теплый чердак.Вентиляция встроенных помещений бытового обслуживання-приточно-вытяжная механическая в частично естественная Электроснабжение - П категория, напряжение 380/220 В. Освещение - лшинесцентные лампыУстройства связи - радиотрансляция, коллективные телеантенны, телефонные ввода,злектро- часофинацня,охранно-пожарная сигнализация. Цуоороправод - с камерой на I этаже, со сменным контейнером

С2Е® ОСНАЩЕНИЕ ЭДАЯИЯ
Оборудование кухонь и санузлов - электроплиты, мойки, унитазы, ушвальники, душевые поддоны

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР НЕГРА - 37 jjnb ВЕС СНЕГОВОГО ЦПкргяц - IQQ ДИгЛй0,265 кВа о,98 rila
CTrilriih ОГНЕСТОЙКОСТИ — вторая ОРИЕНТАЦИЯ — мар̂ циттмиа

>1hd EAOTEIHW ТЕШЕРАВГРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА- GiBP ИНЖШЕЕНО-ГЕСШОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - минус 21,2б°С обычные
G2DD щущгттай ПОДРАЙОН СССР-ПВ Бело- G2EE русской ССР
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V1IA

V1IB

V1XLY1IO

V1JA
V1JP
V1KA.

V1KB

Наженованне Всего На 1x2 общей площади
Наименование

344 0,136

295 0,Ш 49
1404 “

СТОИМОСТЬ
Общая сметая тс.
стоимость руб.
в тем теле:
строительно-монтажных работ "оборудования "Общая сметная стоимость на I место руб.
трудоастость
Построечные трудовые затрат чех.-ди. 6006 2,38
РАСХОДЫ
Расход строительных материалов
ЦементЦемент, приведенный к марке 400
в том числе: 
на сборные изделия 
СтальСталь, приведенная к классам A-I иСЭ8/23
в том числе:
на сборные изделия " 81
Бетон я меле зобе- „тон м3 1996 0,79
в том числе:

Кирпич
Масса конструкции и материалов
Масса надземной част (от низа перекрытия технического подполья)

Всего На 1м2 общей площади
тс.
ИТ.

36 -

Т 3804 1,50

Я 3266 1,29
V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
V4KH Расход

воды
ХОЛОДНОЙгоршей */е 0,961,33

V4SX Канализационныестоп • 3,67
V4XH Тепла ккал/ч 389930

т 435 0,173
в тем числе: 
на отопление "

452,1
177000

Я 432 О.ГЛ на векгяяяцив " 205,331780
It 356 0,141 на горячее водо- 36,8I8II50
IV 59 0,023 снабжение " 210,0
IV 83 0,032

Тепла на отопление I м2 общей площади " - 70.0
0,08V4KK Потребная метрическая мощность кВт 125,5 -Эксплуатационныезатрат руб/год 22091 8,74

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
монолитный:
тяпяый I I 145 -легкий II 3 —
сборный:
тяюжый II 799 -плотный силикатобетон я 398керамэнтобетон я 35 -
Лвэосняихат я 615 —
Лесоматериалы м 3 146 0,06
Лесоматериалы,приведенные к круглому лесу Я 212 0,08

Q3SB Объем строительный м3 10618,1 4,20
в том числе: 
подземной часта м3 374,0 —

G30C Площадь:
застройки м2 748,9 —

G30B общая Я 2525,5 -
ОЗОК хилая * Я 1506,4 0,60

Общая на I место я 10,30 -
Жилая на I место я 6,15 -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре минус 2б°С.В проекте дан вариант внутренних стен чердака в панелях из тяжелого бетона. СМеты составлены в базисных ценах для 1а территориального района второго Московского пенса.Данный типовой проект разработан взамен типового проект 161—88-II/I.За расчетный показатель прквят 1и2 общей площади.Расчетных единиц - 2525,5.
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В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1§
Применяется для вариантажстешотошго- нияЛадМ6Н0ВШШ6

§8
isоя

п Со стальными радиаторами. Расчетная температуранал темпе- Рату̂ )с
-26 -21 -26 -21

0-1 Общая часть •
1.0-1 Архитектурно-строительная часть нике отметки 0,000 •
I.I-I Архитектурно-строительная часть выше отметки 0,000 •
2.0-1 Отопление и вентиляция ниже отметки 0,000 • • ♦ •
2.I-I Отопление и вентиляция выше отметки 0,000 • • • * 1
3.0-1 водопровод и канализация ниже отметки 0,000 •
3.I-I Водопровод в канализация выше отметки 0,000 •
5.I-I Электрооборудование •
5.2-1 Автоматизация •
5.3-1 Охранно-пожарная сигнализация •
6.I-I Устройства связи •
8.I-I Сметы •
88P9.I-I.2.88P9.I-2.2 Узды и детали •

Изделия заводского изготовления
88Р10.2-1.2,88Р10.2-3.2Железобетонные изделия •
88PI0.3-I.2.88PI0.3-2.2Металлические изделия •
88PI0.4-I.2.88PI0.4-2.2Гипсобетонные изделия •
88PI0.5-I.2 Керамзитобетснные изделия •
88PI0.6-I.2 Блоки внутренних стен из плотного силикатного бетона •
88PI0.7-I.2 Блоки наружных стен из газосиликата, изготавливаемые по формовой технологии •
88PI0.I4-I Панели покштия из гааосиликята •
88PI0.I5-I БЛОКИ ВНУТреННИХ С*ин «тпяяя •
II.I-I Основные положения по производству строительно-монтажных работ •

Объем проектных материалов,приведенных к формату А4 - 2468 форматок, 
в тон числе изделий заводского изготовления - 1092 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 
В7НЛ УТВЕРЖДЕНИЕ

Т О  ПОСТАВЩИК

Белгоспроект. 220746, Минск-4, проспект Майорова,23
Утвержден Госстроем БССР 15.II.82г. приказ Я 189 Введен в действие проектным институтом "Белгоспроект” приказ * 183 от 01.12.82г.
Минский филиал О Ш  220600. Минск, ул. К. Маркса, 32

№в. I
Катал.л. Я 048236

Типовой проект 163-88-11/1.2

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852623.htm

