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ЭДД ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Tkdohi железобетонные бвэростлерколые опори состоят ко одного ряде поянх кругл их 

соей диеивтрои 0,6 и, фундаментной бедки, стенки с кертикаяьниин (рисЛе) иди накаоиннии 
Срио.16) пооерхноотяии и рнгедя.

В фундаментную час» опор входят под не крупна овей диаметром 0,6 м и монодитная фун- 
данентнея бедка о прямоугольным сечением 80x70 сн. Расстояние между оввями в осях 1,8 иди 
2,0 н, м  искдечением сдвоенних свай по краям опори, расстояние между которыми принято 0.8 
иди 1,0 и. Одна из о двоенных свай погружена ж грунт д ер тиках ьно, а вторая (крайняя) с нек- 
донои 5:1. Жесткое сопряжение свв* о фундаментными бедками осуществляется дутом обетониро
ван* я а иоиодитиих бадхах арматурних выпусков из свай я арматурных каркасов, предварит ьно 
установленных в нх подостях.

Нвдфундянентная часть опор состоит из станки и ригеля. Станка вкдвчает крайние и сред
ние блоки н монолитные участки мриной 80 сн, ж которых обетонируется горизонтальные (попе
речине) арматурные выпуоки на блоков и фундаментных банок.

Жесткое сопряжение стенок с фундаментными бедками обеспечивается дополнительно сваркой 
и по еде дув яш обетонированная имааннхоя в них закладных деталей.

Сборник железобетонные ригели состоят из двух блоков о поперечный сечением 50x120 сн 
(под продеенна отроения дайной 18 и) иди 50x125 он (под пролетные отроения длиной 24 и). 
Сопряжение блоков ригеля между собой осуществляется обетонированной арматурных выпусков ж 
поперечных стыках шириной 0,6 и.

Жесткое сопряжение стенок о ригелями обеспечивается обе тонированием а пирамидальных 
проемах а поперечник стихах блоков ригелей арматурных выпускол нэ крайних блоков к монолит
ных участков станок.

ДйЯ изготовления жалеэобетонннх изделий опор используется тяжелый конструkuhohhiA бетон 
по ГОСТ 26633*85 класса В25 по прочности на сжатие. Продольная рабочая арматура блоков -  
классов А-П и A-В, поперечная -  наоса A-I по ГОСТ 5781-82. Марки стелой для арматурных и 
закладных изделий должны соответствовать ГОСТ 380-88 и ГОСТ 5781-82.

Нагрузки на опоры приняты в соответствии со СНиП 2.05.03-84. Временная нагрузка от 
автотранспортных средств класса АП и одиночная тяжелая колесная нагрузка НК-80.

НОМЕНКЛАТУРА ОПОР

Марке I
опоры Рис.

Размеры,
MM

Расход
материалов Марка

опори Рис.
Размеры,мм Ра сход 

материалов

Lp Бетон,
и3

Сталь,
кг Lp La, Батон,

м3
Сталь,

кг
ОЛ 78.70-Ip 7800 8970 32,2 5234,5 ОП 1Э8.70-2р 1а 13800 15570 58,5 9335,9
ОП 78.100-Ip 7800 8S70 43,8 5885.9 ОП 138.100-2р 13800 15570 80.0 11145,3
ОП 56.70-Ip 960C 10970 39,7 6314,0 ОП 96.70-In 9600 9370 36,6 5581,9
on %.IOO-Ip 9600 10970 54.2 7213,6 ОП 96.100-1п 9600 9370 49.1 6639,7
0П 112.70-Ip 11200 12970 46,9 7362,1 ОП 106.70-In 10600 10970 42.7 6547.4
ОП I12.100-Ip 11200 12970 64,4 8509.9 ОП 106.100-1п 10600 10970 57.8 7805.4
ОП I32.70-Ip It 13200 14970 54.5 8426,6 ОП П6.79-1п II600 II370 44,1 6661.0
0П I32.IOO-Ip 13200 14970 75,0 9855,4 ОП Пб. 100-In 16 II600 II370 59,8 7967,0
ОЛ 84.70-2P 8400 I0I70 37,5 6202,6 ОП 126.70-In 12600 12770 49,7 7617,7
0П 84.I00.2p 8400 10170 50.9 7339.4 ОП 12б.100-1п 12600 12770 67.5 9099,9
ОП 102.70-2? 10200 II970 44.5 7250,9 Oil 136.70-1 п 13600 13370 51,6 7761,5
0П IC2.I00-2p I020C II97Q 60.5 8611,9 ОП 136.100-1п 13600 13370 70.3 9315.7
0П I20.70-2p 12000 13770 51,6 8310,8 ОП 146.70-1п 14600 14570 57,0 8686,8
0П 120.100-2p 12000 13770 70.3 9896,0 ОП 14б.100-1п 14600 14570 77.5 9222,8

В номенклатуру вкуочены опоры высотой Н̂аХО и с аыоотой стенки h  «6 м и опоры высотой 
Н0*7 м о вмоотой стенки h  «Э и. Расход материелоа приведен для опор оо оввями длиной 12 м 
из оокций мерки СКМ 12.60,1 серии 3.501.1-124.
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ОПОРЫ ББЗРОСТВЕРКОВЫК ИЗ СВАЙ ДИАМЕТРОМ 0,6 и 
Д1Я АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ С ПРОЛЕТАМИ ДО 24 и

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
конструкции in »  гИ ИЗДЕЛИЯ.Сер.3.503.1-94 Страниш Э
Вил.0.1

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЯЮ)
Опор» предназначены дм исподьаования в пчеспл промежуточных опор автодородеых пос

тов на рейх е водоходом пря расчетной товнина льда до О.б и. Максимальном висом опор - 
Н.*Ю м при иахснмадыюЯ висом подходных насыпей у устоев моста Н,‘ 6 м.

Опори мпрооктнроваан под рабрнотые продатнио отреонм данной 18 и (верна 3.503.1-73). 
24 н (серна 3.50Э.1-81) н пантане продатнио строенна данной 18 и (оарии 3.503,1-12, внп.Ш 
с габаритом Г-6,5; Г-8; Г-Ю а Г-11.5 при нирнма тротуаров 0.75 н 1.0 н.

Типовые конструкции опор рнаребомин дан попоаьаомина я  автодорожных мостах с коаи- 
чеотвем равннх по ванне проаотов во боа ее патл при оПиренеи рнареаинх н темпере турно-нв- 
реареавих проаетних строений на оаоивтие реаиноане опорвне части, температурном перепаде 
не боаее 65°С и тэффициеыте пропорциональности грунт осномвии К«3000-7000 кН/и4. В ос- 
тааьннх олучеах подбор опор производится по результатам смтмчаоаах и ксиструвтиавих рао- 
чатов, внпоанамних по оодормапиноа в внп.О указа нави.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА G2EE ШЯЕНЕРНО-ГВОЛОГЙЧВСХМБ УС10ВКЯ
- до минуо 40°С ( дви иаибоаио -  обмина

ход одной пятидневка )
- до ни ну о 20°С ( два накбодее 

ходоаиого иаоаш )

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ Q2BQ СТВПВНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ
- П, И, IB -  воаграооавиаи, оаабо- а

ерадвеатресоавнаи

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДДННЫВ
Ресюфровка мирка опори на примере иарии ОП 9б.70-1р :

ОП -  опора проноауточвав;
96 -  двина par ада а дециметрах;
70 -  выоот* опори от верхе риг « я  до ЛИР а до tame трах;
1р -  обозначение, соответспуедве спнреинв ребристых прохетных строений данной 18 н (при 

опираиин ребристых проаетних строений данной 24 и нопоаьэуатоа обозначение 2р. при 
оперении плитных пролетных строений двнной 18 и используется обозначение In).

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕШСЙ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Вмпуок 0. Указания по применению.
Выпуск I- Конструкции и узин беяростварямнх опор.

Маторнадн два проектирования. Рабочие чертою.
Объем проектных иа торне лов, приведенных в формату А -̂168 форме то х .

Б7БА АВТОР ПРОЕКТА Воронежский филиал Гипро до рЫИИ.394068,Г .Воре как.Московские проспект,4

В7НА УШВШШЙЕ Утверждены Министерством автомобильных дорог РСФСР, протоков от 26.09.90 £45;
введены в действие ГипродорНИИ с 01.04.91 .приказ от 27.G9.90 fI96 .
Срок действия -  до 01.04.96

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИГП , 125878 .ГСП .Москва , Д-445 ,уя. Смольная , 22

Инв. »  24567 
Катал .а. »  065974

Серия 3.503.1-94
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