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(В СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЩШШДЕЗШСШ РЕЗЕРВУАР 
ДНЯ ШШ  И НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 200 1C В

СЕВЕРЮМ ИСПОЛНЕНИИ

П А С П О Р Т  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
*  704-I-I5IC

УДК 621.642.3

ЧАСТЬ

2
Раздал 7
Группа
704-1

Область применения:
Районы с обычными геологическими условиями. 
Ра§четная температура наружного воздуха -  минус
Вес снегового покрова -  200 кгс/м2 
Скоростной напор ветра -  150 кгс/м2 
Сейсмичность -  9 баллов 
Степень огнестойкости -  II

Разработан институтом
г!киев^О?^улЖ тема 1б0. 
Утвержден нинвефтещхжом 
СССР. Протокол от 21 марта 
1977 года. Введен в дейст
вие институтом "Ккгипро- 
яефтецровод". Приказ *102 
от 19 мая 1980г.
Действует с  января 1981 г . 

(И—I—81)

Разрез А-А

6.310

План

неразрушающий контроль сварных соединений

http://www.mosexp.ru/uzk.html
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ОПИСАНИЕ СООРУЖЕНИЯ
Резервуар предназначен для хранения нефти я нефтепродуктов плотностью до I  г/мЗ. До

пустимое избыточное давление до 200 км и вакуум до 25 мм водяного столба. Резервуар мо
жет найти применение на нефтебазах, окладах нефтепродуктов и заводах. <м

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь заотройки 
Полезная емкость 
Геометрическая емкоогь

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
еманг общий

J S 1Л Г ” - 1 к
То хе, на расчетную
СталГ'общая 
Сталь приведенная к
классам A -I и С-38/23 
В том числя С38/23 
То хе на расчетную
Сборни ж/бетон 
Монолитшн бетон и 
*/бетон

СМЕГОАЯ СТОШОСТЬ

?
т

м3

Общая 
Строи
Оборудования
То хе, на расчетную
единицу

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

тно.руб.

РУ <5.

На сооружение 
То хе, на

чел.день
+V же, на расчетную 
единицу "

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Расход пара на разогрев кг/чао

о пон- без пон
тоном гона
36.2
177
206 I 2

5,16 5,16
4,85 4,85
0,027
12,43

0,026
9,68

В Д
11,06
10,23

°и%
0.06 
К ,68

0,55 0,55

8,35 7,37
7,58
0^77

6,64
0^73

47 39

152,25 148,38
0,86 0,78

200-350

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Фундамент- на грунтовой подушке 

сборными х . бетонными
о
плига-

индивддуального изготов
ив. Тгаоразмеров -  г.

Стенки и днище -  диотовая^сгаль 09Г2С

Шчю”  - ЙБтаЬЖ Ж *'0” "
Понтон -  тарельчатого типа.сталь
Лестница -  по оерии КЭ-03-4. Типораз

меров 5.
Наружная отделка -  окраска оветлой 

краской стойкой против ат
мосферных ооадков.

Внутренняя отделка -  назначается в за
висимости от агрессивности 
хранимого продукта.

Наибольшая масса монтажного элемента
(стенка) -  4,5т

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА
с пон- без
тоном
2

2
I

Х л о п у ш к а  ш г .
М е х а н и з м  управления
х л о п у ш к о й  МУХ150__ "
Кран сифонный СКП-50 " 
Указатель уровня
Пробоотборник ПСР-4 
Лжи-лазы, ове говой 
и замерный "  2
Термометр угловой * I
Подогреватель сек
ционный
Вентиляционный пат
рубок
Огнеп^еградитель

пон
тона
2

2
I
I
1
2
3
2

I

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Показателя приведены для резервуара: с понтоном для нефти, бензина и без понтона 

для нефти, оветлых и темных нефтепродуктов.
За расчетную единицу принят один куб.м полезной емкости резервуара.
Настоящий проект разработан взамен типового проекта 704-1-20 "Стальные резервуары 

для нефтепродуктов, предназначенные для эксплуатации в условиях низких температур".
Срок действия проекга704-1-151с 1984 год Установлен п р и к а з о м  Л 102 по институту 

Юкгипронефгепровод от 19 мая 1980 года.

I* и1
« .

/\

I

as

-Ч

(в

С О СТА В  ПРОЕКТА

АЛЬЕЛМ I.
АЛЬБОМ П. 
АЛЬБОМ Ш. 
АЛЬБОМ ЕГ. 
АЛЬБОМ У. 
АЛЬБОМ У1. 
АЛЬБОМ УП.
АЛЬБОМ УШ. 
АЛЬБОМ IX.

Рабочие чергехи КМ резервуара.
Рабочие чертежи КМ понтона.
Основания и фундаменты.
Оборудование ревервуара с  п о н т о н о м  для н е ф т и  и  б е н з и н а .  
Оборудование резервуара б е з  п о н т о н а  для н е ф т и  и  с в е т л ы х  
”  уара для г е н н ы х  н е ф т е п р о д у к т о в .

м о н т а ж н ы х  р а с е  г .  М о н т а ж  р е з е р в у а р а .
. . .  . . .  . . .  . .  м о н т а ж а .  Ч а с т ь  2 .

С м  е  г ы .
З а к а з н ы е  с п е ц и ф и к а ц и и .

нефтепродуктов 
Часть I .
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О б ъ е м  п р о е к т н ы х  м а т е р и а л о в  8 0 0  ф о р м а т о к .

Проект распространя
262067| Г*КИ0В- 5 / |

ет Киевский филиал ЦКТП 
ул.Эжена Иогье, 12

Ивв.Л
Паспорт А 043326

Серия 3.501-56

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853508.htm

