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УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ ВОЗДУШНЫ! ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ 

НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4  и 6-10 кВ

ПАСПОРТ
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
СЕРИЯ 3.407-92

ЧАСТЬ

3
Раздел 3 
Группа

Область применения: для воздушных линий электро
передачи совместной подвески проводов напряжением 
0 ,4  и 6-10 кВ в сельской застроенной местности. 
Нормативный скоростной напор ветра для 1*У1 районов 

Районы по гололеду I ,  П, I ,  1У и особый

У Д К . e21.315.66
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ОПОРЫ ВЛ 0,4 ■ 6-10 кВ
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РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

-1*6-73

Тип опоры Марка
опоры

Стойка Под изо
ф дл. ф дл, 
11  1  мм и

Прио та б -  Материал

Ф »млн
мар
ка

дл. дерево 
м „3

бетон металл 
м3

Вес
опоры

о
учетом
траверз

т

и

я

I Промежуточная опора ПС-2Д 16
/цельная стойка/ 18

20 13 -

22

)L. Промежуточная опора ПС-2ДД 16
составная /стойка о 18
деревянной приставкой/

20 9 ,5 -

22

0 Гфомлжуточная опора ПС-2ДБ 16
оос я  вная /стойка о 18
железобетонной при
ставкой/ 20 9 ,5 -

22

4 Повышенная опора ПСП-2ДБ 18
ПСП-2ДД

20 13 -

22

5 Концевая опора 
Угловая опора

КС-2Д 18

20 13
18

/ответвительная/ УС-2Д
22 20

ОС-2Д
6 Концевая опора НС*2ДД 18 18

Угловая опора 
/ответвите льна ц/ УС-2ДД 20 9 ,5

0С-2ДД 22 20

7 Концевая опора КС-2ДБ 18 18
Угловая опора 
/ответь ительна ц/ УС-2ДБ 20 9 ,5

0С-2ДБ 22 20

0,49 0.39
0.59 0,47 t-э

в  s
- - - 0,70 - 15,8 0,56 »  §

CD M
0,82 0,66

s  в

20 0,48 0,38 ?  к
& Й

24 0,62 0,49 4в
- 22 4,5 0,85 - 17,8 0,68

22 0,93 0,75

иг> 0,31 0,73
1сэ 0,38 0,78

- J=T
1 4.5 0,45 0,2 26,5 0,84

Ьг~
С 0,53 0,4 1,38

0.59 0 Ж
LO 1,07 0,86
_1Г

- 1CD 4.5 SU23. 0,4 37.2
j=ri 1,18 19,8 0,94
Б-
CZ 0.82

1,38 I , I

1,16 0,95
I I - - 1,27 - 43,2 1,04

1,43 1,20

22 X.I5 0,98

7.5 4,5 1,27 - 47,2 1,07
24 1,40 1,18
U“>

сЬ 0,68 0,56

7.5 i 4.5 0,70 0,4 72,4 0,68
fr-
cr 0,83 0,72

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В проекте разработана* рабочие чартехм уни(|ицироВ8ншд: деревянных опор воздушных лккжй о  
электропередачи для совместной подвески проводов напряжением 0 ,4  и 6-10 кВ. Опоры прадназ- 
н ач ат ая  для воздушных электрических линий, проходящих по сельской населенной местности и й 
раосчнтввы на подвеоку 3-х проводов марок А-25 -* А-70, АС-25 т АС-50, ПС-25 для напря- »

!Ч>



К 407-1*6-73

3 СЕЛЬЭНЕРГОПРСБКТ
Гнифлцврованнне деревянные опоры 
воздуминх ляням электропередачи 
для освместяой подвесим проводов

СЕРИЯ
3.407-92

Паспорт 
Лист 2

напряжением 0,4 и 6-10 кв

м ш ш  6-10 А  ■ 5 - я  проводов марок А-25Н-50; АС-16 НС-50; 1Ю0-4 ■ ПС-25 два напрякеипя 
0,4 кВ в 1-Л patonaz о nominal стента г олова да 5, 10, 15, 20 ж 22 мм оря повто-
ряемооя оянн раз в 10 лев.

В проекте разработаны узлы крамлешш равьедниптехей, разрядняко>в, кабельных муфт 
я другого оборудования.

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛ» ДДЯ ИЗГ0Т0В1ЕНИЯ ОСНАСТКА ОПОР
ОПОР

Сосна заводоной проплтта.
Бетон марки 300.
Материал металлячаокях деталей 
и болтав - отель парки ВМ от.З 
подуопскойаая, опокойкая или кишщая 
в зависимости от расчетной наружной 
температуры района установки опор

Провода на промежуточных и 
угловых промежуточных опорах крс 
пятоя на штыревых изоляторах»
На анжерннх и концевых опорах 
провода В1 10 кВ кропятся на 
натяжных изоляторах.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ ОПОР

Стейка 13 м fl в верхнем отрубе 16; 18; 20; 22 ом 
Стойка 9,5 и f6 в верхнем отрубе 16; 18; 20, 22 ом 
Подкос И ж ft л верхнем отрубе 18; 20 ом 
Подкос 7,5 м 0 в верхнем отрубе 18; '20 см 

Приставка деревянная 4,5 м 20; 22 см 

Приставка железобетонкая ПТ-4,0-4,5 4,5 м

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Альбом I. Монтажные схемы, узлы, детелм, работав чертеже

Объем проектных материалов - 70 форматок

Работав честежя оеспвостваняет: 620062 Свердловояий филиал

Центрального института типового проекте- Инв. в 
вердловск, 62, ВТУЗ городок, паоп. В 029882

' уд. Генеральская, За

Серия 3.407-92
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