
На
 3
-х

 с
тр
ан
иц
ах
, 

ст
р.

9-^,5-81 168

СК-2
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОЮ ПОДЪЕМА Х03ЯЙСТВШН0- 
Ш Т Ь Ш ) Г О  И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА ПРОИЗВОДВ- 

ТЕШОСТЬЮ 1000 м®/чвс

П А С П О Р Т  
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РШПЕНИЯ 

901-02-128

УДК 628.12.001.2
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Область применения - района с обычными геологически

ми условиями, расчетной температурой наружного воз

духа - 20°, -30° (основное решение), - 40°С

Разработаны институтом

г?1а^^^^^Тобальскад^42Т
УЧ'нкидцит

Главцромстройпроектом 
Госстроя СССР письмо JH9/3- 
-3550 от 26.08.1980 г. 
Введена в действие 
В.О .Союзвддоканалвшшроект 
Приказ * 56 от I0.02.8Ir. 
Действует с мая 1981 г. 

(И-5-81)

М А Й
1981

ВАРИАНТ I 

РАЗРЕЗ I-I

ПЛАН

ЭКСПЛИКАЦИЯ ГОМЩШИЙ.

ВАРИАНТЫ:
I П Ш

I. Машинный зал 216 м2 216 м2 108 м2

строительство промышленных сооружений

http://paritet.stroyinf.ru/industrial_engineering.html
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9-4,5-85 170 Взамен стр.З катал.листа, опубдиков. в об.9—4,5-81

СМ Харьковский 
Водо каналпро е кт

Насосная станция второго подъема 
хозяйственно-питьевого и противо
пожарного водопровода производи
тельностью 1000 м3/час

Типовые
проектные
решения
901-02-128

Паспорт 

лист 2

ЖСПЛИКАЦИЯ 0 С Ю В Ш Г 0  ОБОРУДОВАНИЯ

1. Центробежный насос Д500-65а; Q = 500 мЭ/час; Н= 53 м 
с электродвигателем 4АН28054УЗ -N = 132 кет

2. Самовсасывающий насос ШР-3; 0 = 8 мЗ/час; Н = £1,7 м 
с электродвигателем 4AI005 - 2УЗ Л  * 4 квт

3. Кран ручной подвесной однобалочный г.п. 2 т.с.

ОПИСАНИЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТШХ Р Ш Н И И

Типовые проектные решения насосной станции второго подъема, разработанные в частях 
технологической и электротехнической , являются материалы для проектирования унифициро
ванных технологических и обьемно-планкровочных решений подсобно-производственных зданий 
цроыпредприятий с учетом возможного объединения в одном здании различных производств.

Насосная станция предназначается для подачи воды в сеть хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода промпредприятий.

Заглубление насосной станции цринято из условий обеспечения установки насосов 
под заливом. Пуск насосов предусмотрен при открытых задвижках на напорных трубопроводах. 
Проектом предусматривается АВР насосов. Работа насосной станции предусматривается 
без постоянного обслуживающего персонала. Управление насосами дистанционное или теле
механическое.

Учитывая большое разнообразие насосного оборудования по его характеристикам, на
сосная станция разработана на один тип насосного оборудования для заданной производи
тельности как пример возможных решений.

Для монтажа и демонтажа оборудования предусмотрен кран ручной подвесной однобалоч
ный.

Типовые проектные решения возможно использовать при проектировании насосных стан
ций второго подъема (подкачки) систем внеплощвдочного хозяйственно-питьевого и про
тивопожарного водоснабжения и насосных станций промводоснабжения.

Насосцую станцию допускается блокировать с тепловыми пунктами, бойлерными и 
котельными.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЕЕ ДАНШЕ.

Альбом 71.84 Сметы. Ведомости потребности в материалапах введены в дейотвие 
В/0 Союзводоканалшшцроект приказ от 7.12.84г. JA 272

Сметная документация составлена в нормах и данах 1984г.

СОСТАВ ПРОЕКТА.

АЛЬБОМ I - Технологические решения, электрооборудования, автоматизация, 
технологический контроль.

АЛЬБОМ П - Заказные спецификации.
АЛЬБОМ Ш.84 - Сметы. Ведомости потребности в материалах.

Объем проектных материалов - 215 форматок.

Проект распространяет: Уралтиппроект, 620004, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4

Инв. » 17227 
Паспорт М 043921

Типовые проектные решения 901-02-128
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