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Фасад В-A Разрез I -I

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Но
мер Наименование Площадь

м2

I Фильтровальная 336.8
2 Щитовая 17,1
3 Тепловой пункт 3,0
4 Металлическая

площадка
46,0

сертификация электрооборудования

http://www.stroyinf.ru/sr.html
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Страница 2

План на отм. 0 .000  с  расположением 
технологического оборудования

План на отм. 3 .0 0 0  с  расположением 
технологического оборудования

ЭКСПЛИКАЦИЯ 0Б0ВД0ВАНИЯ

Поз. Наименование и марка Кол-во Поз. Наименование и марка К ол-во

I Приемный резервуар (п о д -
I

15 Насос фекальный для перекачки
земный) осадка из емкости для промывки 

фильтров СМ 100 -65 -250  6 /4 I
I2 Контейнер приемный

16 О тстойник-сгуститель 2
3 Насос для подачи сточной

2
17 Фильтр-транспортер 2

Гидроциклон напорный 
ТВ-160

18 Контейнер 2
4

2 19 Затворный бак коагулянта 
В Э Э 1-1-1-1 ,0 I

5 Флотатор 4

6 Резервуар осветленной во 
ды I

20 Насос для подачи и зв естк ового  
молока ПР 1 2 ,5 /1 2 ,5  ПС I

7 Насос для подачи осветл ен - 21 Емкость для и зв естк ового  молока 5
ной воды на фильтры 
АНС-60 2 22 Компрессор C4I6 2

8 Скорые открытые фильтры 4

I
23 Емкость для приема воды от  п р о -

I9 Резервуар чистой вода мывки фильтров

10 Насос для подачи очищенной 
воды на мойку автомобилей 
ЦНС 38-220 2

24 Насос для подачи воды на про
мывку фильтров K I5 0 -I2 5 -2 5 0 I

11

12

Установка "Пневмовыброс" 2 25 Затворно-расходный бак для поли
акриламида I

Емкость для нефтепродуктов 4

13 Установка для сбора отр а - 26 Поддон под фильтр-транспортер 2

14

ботанного масла

Насос для промывки ем кое-

4
27 Кран однобалочный I

тей известкового молока 
ГНОМ 10-10 I
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ вод от мойки ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

О бозна- Наименованиечение

-  вю  - Трубопровод очищенной воды от  мойки 
автомобилей

-  BII - Трубопровод переливной
-  BI2 - Трубопровод промывной воды
-  BI3 - Трубопровод рециркуляционной воды
-  KI6 - Трубопровод нефтепродуктов
-  KI7 - Трубопровод сточной воды от мойки 

автомобилей
-  KI8 - Трубопровод технологической канали

зации
-  KI9 - Трубопровод опорожнения
-  К20 - Трубопровод фильтрата
-  РЗ - Трубопровод сернокислого алюминия
-  Р4 - Трубопровод и звесткового  молока
-  Р5 - Трубопровод фпокулянта
-  Р6 - Трубопровод полиакриламида



Ц 9 -6 -9 3 172

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ 
АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 Л/С

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 2 -2 -4 8 8 .9 2 Страница 4

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Фундаменты -  сборные бетонные блоки по 
ГОСТ 13579-78 , типоразмеров -  по 
Фундаментным железобетонным плитам по 
ГОСТ 13580-85 , типоразмеров -  моно
литные бетонные и железобетонные
Балки покрытия -  сборн 
по^серии 1 .4 6 2 .1 -3 /8 9

ые железобетонные 
в .1 ,  типоразмеров

Балки перекрытия -  стальные индивидуаль
ные
Перекрытие -  сборные железобетонные пли
ты по серии I .1 4 1 —1 в . 6 4 . типоразмеров -  
I ,  по серии 3 .0 0 6 .1 -2 .8 7  в . I ,  типоразме
ров -  I
Стены -  кирпичные 
Перегородки -  кирпичные
Покрытие -  сборные железобетонные плиты 
по^серии I .4 6 5 . I - I 7  в .1 ,  типоразмеров -

Кровля -  рулонный ковер из 4 -х  сл оев  би - 
остой к ого  рубероида с  защитным слоем 
гравия
Лестницы -  стальные по серии 1 .4 5 0 .3 -6 ,  
выл. I
Ограждения -  стальные по серии 1 .4 5 0 .3 -6 ,  
вып. I
Полы -  бетонные
Окна -  деревянные по ГОСТ 12506 -81 , типо
размеров -  I
Двери -  деревянные по ГОСТ 14624-84 , ти
поразмеров -  2
Борота -  распалшые по серии 1 .4 3 5 .9 -1 7 , 
вып.З j типоразмеров -  I
Наибольшая масса монтажного элемента 
(балка покрытия) -  4 ,7  т
НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ -  23 кгс/м 2  
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ q 25 ^

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  вторая 
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
-  минус 30°(осн овн ой  вари ан т), - 2 0 , - 4 0

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

ОТДЕЛКА

Наружная -  кирпичная кладка с  расшивкой 
швов

Внутренняя -  окраска водоэмульсионной 
краской помещения фильтровальной; окраска 
силикатной краской помещений щитовой и 
теплового пункта. Маеляно-алкидная окрас
ка столярных изделий и защита металличес
ких деталей лакокрасочными антикоррозий
ными материалами

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод -  хозяйственно-питьевой  произ
водственный от внутриплощадочной сети  ав
топредприятия. Напор на вводе 15 м

Канализация -  бытовая, сбр ос в сети  авто
предприятия

Отопление -  водяное, от наружных тепловых 
сетей  с  параметрами 1 5 0 -7 О Х

Вентиляция -  вытяжная с механическим по
буждением, приток естественный

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА 
СНЕГОВОГО ПОКРОВА

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЕ
ИНЖЕНЕЙЮ-ГЕОЛОГИЧВСКИЕ
УСЛОВИЯ

-  100 к гс/м 2
1 ,0  кПа

-  П, Ш, jv

-  обычные

Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей приняты для автотранспортных 
предприятий обслуживающих грузовые автомобили, автобусы и легковы е'автомобили.

Сточные воды из отделения мойки самотеком поступают в подземный приемный резервуар; 
оборудованный контейнером для задержания крупных предметов. Откуда насосами 1 -г о  подъема 
перекачиваются в напорные гидроциклоны. Далее под остаточным напором поступают на флота
торы, после очистки на которых сливаются в промежуточную ем кость ; из емкости насосами 
сток и  подаются на доочистку на фильтры, загруженные фильтродробленным керамзитом. После 
очистки на фильтрах стоки  сливаются в резервуар чистой воды, откуда насосами подаются на 
мойку автомобилей.

Регенерация фильтрующей загрузки в открытых фильтрах предусматривается осветленной 
водой , после предварительной продувки сжатым воздухом. Для э т о г о  устраивается  сам остоя
тельная оборотная си стем а , с  ос т ощ а я  из двух емкостей для приема вода от  промывки фильт
р о в , н а со са , емкости для приготовления раствора полиакриламида и фекального н асоса  для 
перекачки осадка в отстойники-сгустители.

Осадок от  флотаторов, при помощи установки "Пневмовыброс", передавливается в отстой 
н и к -сгусти тел ь , откуда после перемешивания с  известковым молоком, поступающим из емкос
тей установленных на площадке на отм. 3 .0 0 0 , поступает на фильтр-транспортер. Обезвожен
ный осадок собирается  в контейнеры и вывозится.

Осадок от гидроциклонов поступает непосредственно в отстой н и к-сгусти тел ь .
Нефтепродукты от флотаторов и из емкости для промывки фильтров собираются в баки раз

делители. После суточн ого отстаивания, нефтепродукты отводятся  в установки .для сбор а  мас
л а , а вода в приемный резервуар. Собранные нефтепродукты сдаются на утилизацию.

Для подъема оборудования очистных сооружений предусматривается кран-балка, гр у зо 
подъемностью 2 т .
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V1MA ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

Наименован» п о к а т и * Код

Тшкшая проектная доасуваапанш

*
Всего

у * » ™ .™ ™ ™ .

■el ас*
,Сае1 nnauLewml w*
стремтеянеосо

овиме

не
расчешу»
единицу

на
‘ “S T *

G3DB

G3DO

G30C

G30B

G3NB

1

1

1 l !

Гииллце IIIHHIIII !■ ,л/с ЕА05 I

I I

* 1
.  »ТУР—  Ш Р «—  м3 ЕА07 I

I I I в оптовых ценах* ш с. руб. ЕАОв

1
i

Мощность ЕДОб 20

Й

в ивтурепьвом вырешим ЕД09 II529

в оптовых ценах, пас. руб. ЕД10

0
ггреш произвола 
дальние поасеэеп

гва (себестоимость), тыс. руб. 
яжва 1 руб. товарной продукта, кои.) СП02

Прибыль (годовая), пас. руб.
(удельные показателя не 1 руб. томрвой продукции, ков.) СП07

Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), % СПОЭ

Срок окупаемости капитаиомюжеиий 
(сметной стоимости), гад стаи

Приведенные затриты, пас. руб. (удеяыше показателм, руб.) слов

Уровень митаигоцви и а и ш п о щ  проюаодствевиьд 
процессов, % КГ11 74

Удельный вес рнбояих, занятых ручпем трупом, % ЮА62 2 Ь

Трудоеызсоспяж-отовдееяипродукта (гопзнан). wlh. тип

f j

годовой выпуск яродукцп нв одаого 
работающего, ш с. руб. VT06

?
то же, в натуральном мрлжянш МТ07

м

1

1

iи
общ и МГ02 2

в гоаа
рабочих шоз 2

I f я кшболее многочисленную смену П 04 I

количество рабочих дней в году П Т » 305

количество смел в сутки МТ01 2

продолжятеныюсп сммм, ч. п о » 7

коаффапщеят сааеяаосп по р а б о т П 05 I

коэффидяент зягруэкж оборудования П 10 0,7

1 и

■V

f

— . застройке ХП01 100,5

— . общ и ХП02 356,9

в том
«сн е

подземной часта ХПОЗ -

встроенных (бытовых) помещений хпо» -

L

i i

— » обпый ХБ01 3043,8

в том 
«еле

подземной часта ХБ02 -

встроенных (бытовых) помещен! ХБ03 -

для заполнены данных проекта привязки
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« п о к и н е м *

V1IA

Код

СС01

СС02

ССОЗ

СС10

Всего

133,94
71,54

62,40

141,09

Удалили п о к и п е л а

«•1 м*
стрсителыиго

<Й0,45
23,50

6697,0

7054,5

203,24
110,89

92,35

214,32

трое 14010
т о » I3I50
РЦ01 92,9

итог 88,2

рцоз 43,69

0733

т ш ~
0,03
,СТ5~Сит

9,29 1571
8,81 1491

4,36 739

KOI 10,73 «0,04 1,08 181

К02 14,43 0*05
0.005

1,44 244

к о з 11,14

Л

,0,04 
0 ,004 1 ,П 189

№0 1 268,31

мовшштвый РБ02 97,55

,0.95
С Т О

Ш

26,83

9,75 1650

сборжмй тяжелый РБ04 170,76 0*6
О б 17,08

сборлы* легка* №05

РЛ01 9,70 0704
0 Т Ш 0,96 164

прнеппшые к круглому лесу РЛ02 14,84 0,05
ЁЖ 1,48 251

Ккрпжч, тыс. шт. ИС01 139 ,8 0,49
д ж

13,96 2364

Стекло строительное, ч 1 РД01 24-, 6 ■0,09
о !о Г 2,46 416

Аобестоцемеот, м3 РД02

Руложжьи
лы,ьг

ю крояелыше ж пщрожэодшщошнс мперж»- РГ0Э 1905,49

Трубы пласмассоте

6,71
Е Ж

190,55

РД04 126,0

РД05 135,875

Трубы стеклянные, м РД06

32220

V1LH м*/сут ЭВ13 0,87

л/с ЭВ11 0,24

голом*, и* ЭВ14 265

расчета*

годом* м’

м*/суг ЭВ23

л/с ЭВ21

ЭВМ
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДНЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ 
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Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

ПримечаниеВсего

Удеяшые показателя

на 1 м2
>бщей плошаш 

m l м* 
строительного 

объема

на
расчетнуюединицу

на
1 мни. руб. 

СИР

V1LS

VILA

V1LN

“ " J l

расчетный, кг/ч ПС09

годовой, т ПС07

расчетный, м*/ч ЭС02

годовой, м* эсаз

я

1

•

расчетный,
кВт ЭТ01 240,31

ккал/ч э т и 207160

ГОДОВОЙ,
(уделыше показателя, ГДж)

ГДх э т а 444,23

Гкал ЭТ25 105,77

I
я

!

расчетный,
кВт эта 148,09

ккал/ч ЭТ15 127660

годовой,
(уделыше локаэаклн, ГДж)

ГДж э т а 415,38

Гкал ЭТ26 98,90

V1U

V1U

V1LL

V1LK

V1GB

а

расчетный,
кВт этоз 92,22

ккал/ч ЭТ16 79500

годпой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ23 28,85

Гкал ЭТ27 6,87
0

1

1
а

расчетный,
кВт ЭТ04 -

ккал/ч ЭТ17 -

топовой,
(упеланые показатели, ГДж)

ГДж ЭТИ -

Гкал ЭТ28 -

К ш п га д п ш е  лоха, расчетный, м*/сут. ЭК01 0,87

1 §

расчетный, м*/ч ЭГ01

ГОДОВОЙ, мэ ЭГ02

. Расход электроэнергии, годами, МВт • ч 
(уделышс показатели, кВт-ч) псов

в Потребная электрическая мощность, кВт ЭМ01

—«Н Продолжительность строительства, мес. ПС01
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ
автомобилей производительностью 20 л/с

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 2 -2 -4 8 8 .9 2 Страница 8

Дополнительные данные

Проект разработан взамен 9 0 2 -2 -4 3 6 .8 7  и 9 0 2 -2 -4 3 7 .8 7 .
Расчетный показатель I  л / с .  В сего расчетных показателей -  20 единиц. 
Сметная стои м ость  и удельные показатели .даны в ценах 1984 г .
Б графе примечание сметная стоим ость дана в ценах 1991 г .

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Альбом I  ПЗ

Альбом 2

Альбом 3

Альбом

Альбом

Альбом

Пояснительная записка (и з  ТП 9 0 2 -2 -4 8 7 .9 2 )

ВК Внутренние водопровод и канализация
ОВ Отопление и вентиляция
АР Архитектурные решения
КЖ Конструкции железобетонные
КМ Конструкции металлические
КЖИ Строительные изделия

ЭМ Силовое электрооборудование
ЭО Электрическое освещение
АТХ Автоматизация. Задание заводу изготовителю

СО Спецификация оборудования

ВМ Ведомости потребности в материалах

С Сметы

Примененные типовые материалы

9 0 2 -2 -3 8 5 .8 5 . Флотаторы заводского изготовления производительностью 20 куб .м  в ч а с. 
Альбом IX . Конструкторская документация флотатора производительностью 20 куб.м  в час.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -  g36 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК
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