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НЕФТЕЛОВУШКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 0  Л/СЕК- -ИЗ 
СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ 2,4 к 
3 , 6  И  ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ н в г а

П А С П О Р Т  
ТИПОВОГО ПРОЕКТА 

902-2-160
УДК. ем .»

ОАО
«ЦПП»

Область применвыя: райохн с обычными геологи
ческий условиями 1-1У стронтелыых климатячео- 
ххх аок о температурой -30°С в оуххх в обводнев- 
иых грунтах, кроме районов вечной мерзлот, про- 
садочхых грунтов х прх сайсххчхоотк слыхе 7 баллов 
Нормативная снеговая иагруах* -  150 хг/м2 
Класс соорухелхя -  П, стапель долговечности -  0 
степень огнестойкости -  П

Разработан институтом 
Гхпротрубопровод 
г.Москва, II.Черкасский пар. 
Д.1/3
Угверхден и введен в 
действие Ияннефтепромом 
с 30.8,1971г. протокол 
от 13.6.1971г.

НОЯБРЬ

1971

На площадку для подсуяжважяя

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
1. Распределительная труба 4 . Лебедка ДР-̂ 25 с указательный устройством
2 . Гидроэлеватор серии ВС-2-25 5 . Нефтесборвое устройство и поворотный

Союзводоканалпроекта механнэм
5 . Устройство для подгона нефти б . Система смыва осадка

ПРИМЕЧАНИЕ: размеры в скобках для варианта стен Н=2,4м

регистрация ту

http://www.stroyinf.ru/standardization.html
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ОПИСАНИЕ СООРУГЕНИЯ
Нефтеловумкж преднаава чаются ддв улавлнваняя и афта вв сточных вод на промплощадках 

насосных ставц а!, трубопроводов для нафта а нефтепродуктов, нефтебаз а других объектов о ана- 
логнчяымж стокамн.

Нефтеловункв проавводательностьв 30 л/сек разработаны в двух вариантах: о глубиной 
валожеиия подводящего коллектора от поверхности вемли 0,7м (ив панелей высотой 2,4м) а 1,9м 
(на панелей 3 ,бж ).

Конструкция нефтеловуиек позволяет строить ях как в оухих грунтах, так и в обводненных 
грунтах. Допустимый подпор грунтовых иод: 0 ,8  от верха дница-для варианта о панелями высотой 
2,4м и 2,0м -  о панелями высотой 3,6и (в  обоях случаях -  1,4м от поверхности грунта).

Конструкция нефтеловуиек двухкоридорвая с  монолитный железобетонным днищем, торцевым! 
стенами и перегородками, и сборными железобетонными продольными стенами, покрытыми сборными 
иелевобетонныии пиитами и волнистыми асбестоцементными ластами.

Подача жидкости в нефтеловуиху осуществляется но распределительной трубе, выход -  по 
оборнону лотку н трубе. Сброс и удаление уловленной нефта производится поворотнпй нефтесбор
ной трубой в отдельно стоящий резервуар, а подгон н еф » к ней -  специальным уетройетвом, дейт 
епувщнм при помощи лебедки ЛР-1,25. Вавеиенные вещества, овеивав на дне и в приямке, равмы- 
ваотся водой, подаваемой под давлением в натруби о конический насадками. У д и в и в  о са д и  
производится гядровлеватором серин КС-2-25.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Н-2,4м Н-3,6м ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Н*2,4м Н'З.бк
Строительный объем нЗ 356,6 554,4 Твпжопотери прИ$»30°С ххал/чав 130000 130000
Площадь ваотройи м2 148,6 154,0 Потребная моцнооть

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ электроэнергии п т  0 ,6  0,6
Цемента т 25,1 33,2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
С таи т 7,1 13,58 Стены продольные на сборных железобетонных
Железобетона м3 107,77 148,69 яндоидуиьных панелей (в  формах серям
В т .ч . сборного и 25,2 38,86 3 .900-2) Типоращнеров -  4
Лесоиатерниов • з , з 5,4 Стены торцевые ■  перегороди -  железобетоны*
Кирпича ТЫ С .И Т 0,44 0,44 монолитны*.
Волнистые асбестоце Дннще -  железобетонное, монолитное
ментные Ш О Т Ы м2 176 176 Покрытие -  волнистые, есбеотоцементяые листы

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ но ГОСТ 8423-57 ■ оборные железобетонные влиты
Общая тые.руб 13,34 17,59 по верни ПК-01-88, перемычки по серив I .I3 9 -I .S -1
Строительно-монтаж Всего тпворазиерои сборных железобетонных
ных работ Я 11,55 15,80 наделп! для каждого варианта:
Оборудована • 1,79 1,79 Перемычек -  I
I  м3 вооружения руб 37,4 31,8 Плит покрытия -  I

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ ИНХКНЕРНОК ОБОРУДОВАНИЕ
На сооружение ч-д 267 348 Обогрев -  от наружных тепловых сетей
На I  м3 вооружения • 0,75 0,63 Теплоноситель -  перегретая води <А130°-70®С

Электроснабкеие -  от яарупой электросети 
напряженней 380/220 вольт 

'Водоснабжение-от внешни сетей Н=40ы
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫХ

Сметная стоимость приедена дин нефтеловуиек ш  площадки о подпором грухтовнх вод к опре
делена в ц е н и  введениях о I/I -I96 9T .

СОСТАВ ПРОША
Альбам I  -  Технологическая, электротехнически ч а о » .  Альбом К -  Сметы

теплоонабхевве, архихежтурно-стровтельии ч а о »
Объем проектных материалов -  232 Форматки
Проект раоироотрияот: ОАО «ЦПП», 127238, Москва, Дмитровское ш„ 46, к. 2

lu.fe
Пион Jk028388

Типовой проект 902-2-160

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855432.htm

